
Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania 

Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem 

jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z 

nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, 

aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z 

ograniczeniami ruchowymi. 

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Otwornic 

 

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności 

1. Ryzyko skaleczeń i obrażeń mechanicznych 

o Upewnij się, że otwornica jest prawidłowo zamontowana i odpowiednia do 

rodzaju materiału, który ma być wiercony. 

o Nigdy nie dotykaj ostrych krawędzi otwornicy podczas montażu, demontażu ani 

po zakończeniu pracy – mogą być ostre i gorące. 

o Noś rękawice ochronne podczas obsługi otwornicy, aby zapobiec 

przypadkowym skaleczeniom. 

2. Ryzyko poluzowania lub odkształcenia otwornicy 

o Przed użyciem upewnij się, że otwornica jest solidnie zamocowana na 

wrzecionie elektronarzędzia. Luźno zamontowane narzędzie może 

spowodować odrzut lub uszkodzenie materiału. 

o Regularnie sprawdzaj stan techniczny otwornicy. Uszkodzone, zdeformowane 

lub wygięte otwornice należy natychmiast wymienić. 

3. Ryzyko przegrzania narzędzia i otwornicy 

o Przy dłuższej pracy rób przerwy, aby uniknąć przegrzania otwornicy i 

elektronarzędzia. 

o Unikaj nadmiernego dociskania otwornicy do materiału – może to powodować 

przegrzanie oraz uszkodzenie narzędzia. 

4. Ryzyko wypadków podczas pracy z elektronarzędziami 

o Upewnij się, że elektronarzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed 

montażem lub demontażem otwornicy. 

o Pracuj w stabilnej pozycji i trzymaj narzędzie obiema rękami, aby zapewnić 

pełną kontrolę nad procesem wiercenia. 

5. Ryzyko wdychania pyłów i odprysków 



o Praca z otwornicami w materiałach takich jak drewno, metal, ceramika czy 

beton może generować pyły oraz odpryski. 

o Noś okulary ochronne oraz maskę przeciwpyłową i upewnij się, że miejsce pracy 

jest dobrze wentylowane. 

6. Ryzyko hałasu i drgań 

o Elektronarzędzia wyposażone w otwornice mogą generować wysoki poziom 

hałasu. Używaj ochronników słuchu podczas pracy. 

o Drgania podczas wiercenia mogą prowadzić do zmęczenia dłoni i ramion. Rób 

regularne przerwy, aby zmniejszyć ich wpływ na organizm. 

 

Środki ostrożności w specyficznych warunkach 

7. Praca w wilgotnym środowisku 

o Jeśli pracujesz w wilgotnym otoczeniu, upewnij się, że elektronarzędzie oraz 

otwornica są przeznaczone do pracy w takich warunkach. 

o Przechowuj otwornice w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i osłabieniu ich 

struktury. 

8. Praca w wysokich temperaturach otoczenia 

o Unikaj pracy w ekstremalnych temperaturach, które mogą wpłynąć na trwałość 

otwornicy. 

o Przechowuj otwornice w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych oraz źródeł ciepła. 

 

Konserwacja i przechowywanie 

9. Regularne czyszczenie i konserwacja 

o Po zakończeniu pracy oczyść otwornicę z resztek materiału i pyłu, korzystając z 

odpowiednich narzędzi czyszczących. 

o W przypadku otwornic diamentowych upewnij się, że segmenty tnące są czyste 

i wolne od zanieczyszczeń. 

10. Bezpieczne przechowywanie 

o Przechowuj otwornice w specjalnych pojemnikach lub organizerach, aby 

uniknąć przypadkowych uszkodzeń i skaleczeń. 

o Trzymaj otwornice z dala od dzieci i osób nieupoważnionych. 

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń 



Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii 

urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych 

zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, 

przestrzegając wskazanych środków ostrożności. 

 

 


