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Tablica do koszykówki - 1 szt.

Obręcz - 1 szt.

Siatka - 1 szt.

Górna ukośna podpora - lewa - 1 szt.

Górna ukośna podpora - prawa - 1 szt.

Słup konstrukcji - część górna - 1 szt.

Słup konstrukcji - część środkowa - 1 szt.

Słup konstrukcji - część dolna - 1 szt.

Podstawa - 1 szt.

Śruba osiowa - 1 szt.

Kółka transportowe - 2 szt.

Dolna ukośna podpora - lewa - 1 szt.

Dolna ukośna podpora - prawa - 1 szt.

Korek podstawy - 1 szt.

Śruba M8*52 - 4 szt.

Śruba M8*80 - 1 szt.

Śruba M8*60 - 1 szt.

Śruba M8*18 - 2 szt.

Śruba M8*45 - 2 szt.

Śruba M8*70 - 3 szt.
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Klucz imbusowy 13 mm
Młotek
Poziomica

Krok 1.
Zamontuj kółka (Nr 11), dolną rurę pionową (Nr 8) wraz z osią (Nr 10) do podstawy 
(Nr 9). (rys. 1)

Krok 2.
Zamontuj dolne ukośne podpory (Nr 12 i 13) do dolnej rury pionowej (Nr 8) za pomocą
śrub (Nr 16) oraz do podstawy za pomocą śrub (Nr 18) (rys.2.)

Krok 3.
Wypełnij podstawę (Nr 9) wodą lub piaskiem i zamknij korkiem (nr 14) (rys. 3)

Krok 4.
Zamontuj obręcz (Nr 2) do tablicy (Nr 1) oraz górnej rury pionowej (Nr 6) za pomocą 
4 śrub Nr 15. Następnie zamontuj poprzeczne rury (Nr 4 i 5) do górnej rury pionowej 
(Nr 6) oraz tablicy (Nr 1) za pomocą śrub Nr 19 i 17 (rys. 4)

Krok 5.
Załóż siatkę na obręcz (rys. 5)

Krok 6.
Włóż pionową rurę (Nr 6) z zamontowaną tablicą i koszem na głębokość minimum 
11 cm do pionowej rury środkowej (Nr 7) i przymocuj za pomocą 2 śrub Nr 20. 
Przed zamocowaniem, należy wybrać żądaną wysokość gry (rys. 6)

Krok 7.
Zamontuj kompletną pionową rurę środkową (Nr 7) do rury dolnej (Nr 8) używając śrub
Nr 20. W tym kroku zalecamy pomoc drugiej osoby w celu przytrzymania rury
środkowej (rys. 7)

305 cm

Stojak do koszykówki 305 z piłką i pompką
71627

260 - 305 cm
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Gdy podstawa wypełniona jest wodą lub piaskiem, jest dość ciężka. Cały zestaw
będzie ważył około 130 kg. 
Aby przestawić kosz, potrzebna jest obecność 2 dorosłych osób. Jedna z nich będzie
odpowiedzialna za asekurację słupa konstrukcji, a druga za przechylenie podstawy na
kółka. Słupek należy złapać w środkowej części dwiema rękami i delikatnie przechylić
na siebie. Druga osoba podnosi w tym czasie podstawę, do momentu, aż kółka
dotkną ziemi i konstrukcję będzie można przesunąć.
Zalecamy ustawienie produktu w pożądanym miejscu przed napełnieniem podstawy
wodą lub piaskiem. Zbyt częste przenoszenie może spowodować uszkodzenie
podstawy lub metalowej ramy z powodu dużego ciężaru. 


