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Informacje zawarte w tej publikacji mog  okresowo ulega  zmianom bez obowi zku powiadamiania 
kogokolwiek o wprowadzeniu takiej poprawki b d  zmiany. Takie zmiany zostan  zamieszczone w 
nowych wydaniach tego podr cznika lub w dokumentach i publikacjach uzupe niaj cych. Firma nie 
udziela r kojmi ani gwarancji, wyra nych lub domniemanych, w odniesieniu do zawarto ci 
niniejszego podr cznika, a w szczególno ci odrzuca roszczenia domniemanych gwarancji 
dotycz cych przydatno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu.

W przewidzianym miejscu poni ej nale y zapisa  oznaczenie modelu, numer seryjny, dat  zakupu 
oraz miejsce zakupu. Numer seryjny oraz oznaczenie modelu znajduj  si  na etykiecie 
przymocowanej do komputera. Wszelka korespondencja dotycz ca komputera powinna zawiera  
informacje o numerze seryjnym, oznaczeniu modelu oraz zakupie.

Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek cz ci niniejszej publikacji, przechowywanie w systemach 
wyszukiwania informacji lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie, zarówno elektronicznej, jak i 
mechanicznej, kserokopii lub innej formie zapisu bez uprzedniej pisemnej zgody Acer Incorporated.

Oznaczenie modelu: __________________________

Numer seryjny: ______________________________

Data zakupu: ________________________________

Miejsce zakupu: ______________________________

Acer i logo Acer to zastrze one znaki towarowe Acer Incorporated. Nazwy lub znaki towarowe 
produktów innych firm zosta y wykorzystane wy cznie do celów identyfikacji i nale  one do 
odpowiednich firm.

„HDMI™, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrze one znaki 
towarowe firmy HDMI Licensing LLC.”
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Informacje dotycz ce 
bezpiecze stwa i wygody 
u ytkowania
Przeczytaj uwa nie podane instrukcje. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w 
przysz o ci. Nale y stosowa  si  do wszystkich instrukcji oznaczonych na 
produkcie.

Przed czyszczeniem produkt nale y wy czy
Przed czyszczeniem produkt ten nale y od czy  od gniazda ciennego. Nie nale y 
u ywa  rodków czyszcz cych w p ynie lub w aerozolu. Czyszczenie nale y 
wykonywa  zwil on  szmatk .

Ostrze enie dotycz ce pod czania jako urz dzenie 
od czalne
Podczas pod czania urz dzenia do zewn trznego urz dzenia zasilania nale y 
przestrzega  nast puj cych wskazówek:

• Przed pod czeniem przewodu zasilaj cego do gniazda sieci pr du zmiennego 
na le y zainstalowa  zasilacz.

• Przed od czeniem zasilacza od projektora nale y od czy  przewód 
zasilaj cy.

• Je li system posiada wiele róde  zasilania, od cz zasilanie od systemu 
poprzez od czenie wszystkich przewodów zasilaj cych od zasilaczy.

Ostrze enie dotycz ce dost pno ci
Upewnij si , e gniazdo zasilania do którego pod czany jest przewód zasilaj cy jest 
atwo dost pne i po o one jak najbli ej operatora. Aby od czy  zasilanie od 
urz dzenia nale y od czy  przewód zasilaj cy od gniazda zasilania pr dem 
elektrycznym.

Ostrze enie!

• Nie nale y u ywa  tego produktu w pobli u wody.
• Nie nale y umieszcza  tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie lub 

stole. Upadek produktu mo e spowodowa  jego powa ne uszkodzenie.
• Szczeliny i otwory s u  do wentylacji i maj  zapewni  prawid owe dzia anie 

produktu i chroni  go przed przegrzaniem. Nie nale y ich blokowa  lub 
przykrywa . Nigdy nie nale y blokowa  szczelin wentylacyjnych poprzez 
umieszczanie produktu na ó ku, sofie lub innej podobnej powierzchni.

• Nigdy nie nale y umieszcza  tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub 
miernikiem ciep a lub w zabudowie, je li nie zostanie zapewniona odpowiednia 
wentylacja.
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• Nigdy nie nale y wpycha  jakichkolwiek obiektów do tego produktu przez 
szczeliny obudowy, poniewa  mog  one dotkn  do niebezpiecznych punktów 
b d cych pod napi ciem lub spowodowa  zwarcie cz ci, a w rezultacie po ar 
lub pora enie pr dem elektrycznym. Nigdy nie nale y dopuszcza  do 
przedostania si  do produktu jakichkolwiek p ynów.

• Aby unikn  zniszczenia komponentów wewn trznych i zabezpieczy  przed 
wyciekiem baterii, nie nale y umieszcza  produktu na drgaj cej powierzchni.

• Nigdy nie nale y u ywa  podczas uprawiania sportu, wicze  lub w innym 
otoczeniu nara onym na wibracje, które mog  spowodowa  nieoczekiwane 
zwarcie lub uszkodzenie urz dze  obrotowych, lampy.

Korzystanie z zasilania energi  elektryczn
• Ten produkt powinien by  zasilany przy u yciu parametrów zasilania 

wskazanych na etykiecie. Przy braku pewno ci, co do parametrów dost pnego 
w danej okolicy sieci zasilaj cej nale y sprawdzi  te informacje u dostawcy lub 
w lokalnym zak adzie energetycznym.

• Nie nale y k a  na przewodzie zasilaj cym adnych przedmiotów. Nie nale y 
umieszcza  tego produktu w miejscu, gdzie mo e by  nadeptywany przez 
przechodz ce osoby.

• Je li z tym produktem u ywany jest przed u acz, nale y sprawdzi , czy czny 
ampera  urz dze  po czonych do przed u acza nie przekracza ampera u 
przed u acza. Nale y równie  sprawdzi , czy czny ampera  wszystkich 
produktów po czonych do gniazda ciennego nie przekracza  warto ci 
znamionowej bezpiecznika.

• Nie nale y przeci a  gniazda zasilania, listwy zasilaj cej lub odbiornika 
poprzez pod czanie zbyt wielu urz dze . Ca kowite obci enie systemu nie 
mo e przekracza  80% warto ci znamionowej obci enia obwodu. Je li 
u ywane s  listwy zasilaj ce, obci enie nie powinno przekracza  80% 
warto ci znamionowej pr du na wej ciu listwy zasilaj cej.

• Ten produkt adapter pr du zmiennego jest wyposa ony w trzy-przewodow  
wtyczk  z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje do gniazd zasilania z uziemieniem. 
Przed pod czeniem wtyczki zasilania nale y upewni  si , e gniazdo zasilania 
jest prawid owo uziemione. Nie nale y pod cza  wtyczki do nieuziemionego 
gniazda zasilania. Szczegó owe informacje mo na uzyska  u elektryka.

Ostrze enie! Ko ek uziemienia pe ni funkcj  ochronn . U ywanie gniazda 
zasilania, bez prawid owego uziemienia, mo e spowodowa  pora enie 
pr dem elektrycznym i/lub obra enia.

Uwaga: Ko ek uziemienia zapewnia tak e dobre zabezpieczenie przed 
zak óceniami wytwarzanymi przez pobliskie urz dzenia elektryczne, które 
mog  wp ywa  na wydajno  tego produktu.

• Produkt ten mo na u ywa  wy cznie z dostarczonym przewodem zasilaj cym. 
Aby wymieni  zestaw przewodu zasilaj cego, upewnij si , e nowy przewód 
zasilaj cy spe nia nast puj ce wymagania: typ od czany, certyfikat UL/CSA, 
aprobata VDE lub jej ekwiwalent, maksymalna d ugo  4,5 metra (15 stóp).
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Serwis produktu
Nie nale y naprawia  tego produktu samodzielnie, poniewa  otwieranie lub 
zdejmowanie pokryw mo e spowodowa  pora enie poprzez dotkni cie do 
niebezpiecznych punktów b d cych pod napi ciem. Wszelkie naprawy nale y 
powierza  wy cznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

Produkt ten nale y od czy  od ciennego gniazda zasilania i powierzy  jego 
napraw  wykwalifikowanemu personelowi serwisu, gdy:

• przewód zasilaj cy zostanie uszkodzony, przeci ty lub zapieczony
• do produktu zosta  wylany p yn
• produkt zosta  wystawiony na dzia anie deszczu lub wody
• produkt zosta  upuszczony lub uszkodzona zosta a jego obudowa
• produkt wykazuje wyra ne oznaki zmiany wydajno ci, co oznacza potrzeb  

naprawy
• produkt nie dzia a normalnie, mimo stosowania si  do instrukcji dzia ania

Uwaga: Nale y regulowa  tylko te parametry, które s  wymienione w 
instrukcjach dzia ania, poniewa  nieprawid owa regulacja innych 
parametrów mo e spowodowa  uszkodzenie i cz sto wymaga du ego 
nak adu pracy wykwalifikowanego technika serwisu, w celu przywrócenia 
normalnego dzia ania produktu.

Ostrze enie! Ze wzgl dów bezpiecze stwa w czasie dodawania lub zmiany 
komponentów, nie nale y u ywa  niezgodnych cz ci. Skontaktuj si  ze 
sprzedawc  w celu uzyskania informacji o mo liwo ciach zakupu.

Urz dzenie i jego elementy jego rozbudowy, mog  zawiera  ma e cz ci. Nale y je 
trzyma  poza zasi giem ma ych dzieci.

Dodatkowe informacje dotycz ce bezpiecze stwa
• Nie wolno zagl da  w obiektyw projektora, gdy jest w czona lampa. Jasne 

wiat o mo e spowodowa  obra enia oczu.
• Najpierw nale y w czy  projektor, a nast pnie ród a sygna ów.
• Nie nale y umieszcza  tego produktu w nast puj cych miejscach:

• S abo wentylowane lub zamkni te miejsca. Nale y zachowa  odleg o  co najmniej 
50 cm od cian i zapewni  swobodny przep yw powietrza dooko a projektora.

• Miejsca z nadmiernie wysok  temperatur , takie jak wn trze samochodu przy 
zamkni tych wszystkich oknach.

• Miejsca z nadmiern  wilgotno ci , zapyleniem lub dymem papierosowym, co mo e 
spowodowa  zanieczyszczenie komponentów optycznych, skrócenie ywotno ci i 
przyciemnienie obrazu.

• Miejsca w pobli u alarmów po arowych.
• Miejsca z temperatur  otoczenia powy ej 40 ºC/104 ºF.
• Miejsca o wysoko ci nad poziomem morza przekraczaj cej 10000 stóp.

• Je li pojawi  si  nieprawid owo ci zwi zane z dzia aniem projektora nale y go 
natychmiast od czy . Nie nale y u ywa  projektora, po zauwa eniu 
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wydobywaj cego si  z niego dymu, dziwnego d wi ku lub zapachu. Dalsze 
u ywanie mo e spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. W 
takim przypadku, nale y go jak najszybciej od czy  od zasilania i 
skontaktowa  si  z dostawc .

• Nie nale y d u ej u ywa  tego produktu, poniewa  mo e to spowodowa  jego 
rozerwanie lub upadek. W takim przypadku nale y skontaktowa  si  z 
dostawc  w celu sprawdzenia.

• Nie nale y nara a  obiektywu projektora na dzia anie s o ca. Mo e to 
spowodowa  po ar.

• Po wy czeniu projektora, a przed od czeniem zasilania nale y upewni  si , 
e zako czony zosta  cykl ch odzenia.

• Nie nale y cz sto gwa townie od cza  zasilania lub od cza  projektor 
podczas dzia ania. Przed wy czeniem zasilania, najlepiej jest zaczeka  na 
wy czenie wentylatora.

• Nie nale y dotyka  kratki wylotu powietrza i p yty dolnej, która mo e si  
nagrzewa .

• Nie nale y blokowa  siatki wylotu powietrza podczas dzia ania projektora. 
Mo e to spowodowa  obra enia oczu.

• Gdy projektor jest w czony nale y zawsze otwiera  przykrywk  obiektywu.
• Podczas dzia ania projektora nie nale y zas ania  jego obiektywu adnymi 

obiektami, poniewa  mo e to spowodowa  rozgrzanie i zdeformowanie 
obiektu, a nawet po ar.

• Nie nale y próbowa  demontowa  tego projektora. Wewn trz znajduj  si  
cz ci pod niebezpiecznym, wysokim napi ciem, które mog  spowodowa  
obra enia. Jedynym elementem, który mo e zosta  wymieniony przez 
u ytkownika jest lampa, która posiada w asn  zdejmowan  pokryw . Naprawy 
nale y powierza  wy cznie wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

• Nie nale y ustawia  tego projektora pionowo. Mo e to spowodowa  jego 
przewrócenie, a w nast pstwie obra enia lub uszkodzenia.

• Ten produkt mo e wy wietla  odwrócone obrazy dla instalacji przy monta u 
sufitowym. Do monta u sufitowego projektora nale y stosowa  wy cznie 
zestaw acer i po wykonaniu sprawdzi  prawid owo  instalacji.

• Obs uga projekcji z obrotem o 360°. Obrazy mo na wy wietla  w pe nym 
zakresie 360°, wzd u  osi pionowej, w cznie z odtwarzaniem na suficie lub 
pod odze.
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Ostrze enie dotycz ce s uchania
W celu ochrony s uchu nale y stosowa  si  do nast puj cych instrukcji.

• G o no  nale y zwi ksza  stopniowo, a  do osi gni cia wyra nego o komfortowego 
s yszenia.

• Nie nale y zwi ksza  poziomu g o no ci po wyregulowaniu go do poziomu 
akceptowanego przez uszy.

• Nie nale y zbyt d ugo s ucha  muzyki przy wysokiej g o no ci.
• Nie nale y zwi ksza  g o no ci w celu zag uszenia ha asu z otoczenia.
• G o no  nale y zmniejszy  je li s ycha  ludzi w pobli u.

Instrukcje dotycz ce usuwania
Po zu yciu nie nale y usuwa  tego urz dzenia elektronicznego ze mieciami 
domowymi. Aby zminimalizowa  zanieczyszczenie i zapewni  maksymaln  ochron  
rodowiska nale y stosowa  recykling. Dalsze informacje dotycz ce przepisów 

WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), mo na uzyska  pod 
adresem http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Nie wolno patrze  na wi zk  wiat a, RG2  
„Tak jak w przypadku ka dego ród a jasnego wiat a nie wolno patrze  
bezpo rednio na wi zk , RG2 IEC 62471-5:2015”

RG2
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Na pocz tek

Uwagi dotycz ce u ytkowania
Nale y:

• Przed czyszczeniem produkt nale y wy czy .

• Do czyszczenia obudowy wy wietlacza nale y stosowa  mi kk  szmatk  
zwil on  w agodnym detergencie.

• Je li produkt nie b dzie u ywany przez d u szy czas nale y od czy  go od 
gniazda pr du zmiennego.

• Przed pierwszym uruchomieniem projektora nale y pod czy  klucz projekcji 
bezprzewodowej UWA5 do portu zestawu bezprzewodowego.

• Przy pierwszym uruchamianiu projektora przez u ytkownika, pod cz klucz 
projekcji bezprzewodowej UWA5, a nast pnie uruchom ponownie projektor.

Nie wolno:

• Blokowa  szczelin i otworów wentylacyjnych urz dzenia.

• Stosowa  do czyszczenia urz dzenia rodków czyszcz cych o w asno ciach 
ciernych, wosków lub rozpuszczalników.

• U ywa  produktu w nast puj cych warunkach:

• W miejscach ekstremalnie gor cych, zimnych lub wilgotnych.

• W miejscach, w których mo e wyst pi  nadmierne zapylenie i zabrudzenie.

• W pobli u jakichkolwiek urz dze , które generuj  silne pole magnetyczne.

• Umieszcza  w bezpo rednim wietle s onecznym.

rodki ostro no ci
Dla maksymalnego wyd u enia ywotno ci urz dzenia, nale y stosowa  si  do 
wszystkich ostrze e , rodków ostro no ci i zalece  konserwacyjnych, wskazanych 
w tym podr czniku.

Ostrze enie:
• Nie wolno zagl da  w obiektyw projektora, gdy jest w czona lampa. wiat o mo e 

spowodowa  obra enia oczu.
• W celu zmniejszenia zagro enia po aru lub pora enia pr dem elektrycznym, nie nale y 

nara a  tego produktu na oddzia ywanie deszczu lub wilgoci.
• Nie nale y otwiera , ani rozmontowywa  produktu, gdy  mo e to spowodowa  pora enie 

pr dem elektrycznym.
• Podczas wy czania projektora, przed od czeniem zasilania nale y si  upewni , e zosta  

zako czony cykl ch odzenia.
• Najpierw nale y w cza  projektor, a nast pnie ród a sygna ów.

• Nie nale y zak ada  pokrywy obiektywu podczas dzia ania projektora.
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Czyszczenie obiektywu
• Pami taj, aby przed czyszczeniem obiektywu wy czy  projektor i od czy  przewód 

zasilania od gniazdka celem umo liwienia ch odzenia projektora przez co najmniej 30 
minut.

• Do usuni cia kurzu skorzysta  z zasobnika spr anego powietrza.

• U y  specjalnej szmatki do czyszczenia obiektywów i delikatnie wytrze  obiektyw. Nie 
nale y dotyka  obiektywu palcami.

• Do czyszczenia obiektywu nie nale y stosowa  detergentów zasadowych/kwa nych lub 
lotnych rozpuszczalników takich jak alkohol. Je eli obiektyw zostanie uszkodzony w 
wyniku procesu czyszczenia, uszkodzenie takie nie jest obj te gwarancj .
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Wprowadzenie

W a ciwo ci produktu
Przedstawianym produktem jest projektor single-chip DLP®. W ród wyró niaj cych 
go w a ciwo ci mo na wymieni :

• Technologia DLP®

• Rozdzielczo  natywna 3840 x 2160
Obs ugiwany wspó czynnik proporcji Pe ny/4:3/16:9/L. Box/Anamorficzny 
2,35:1

• Wysoka jasno  i wspó czynnik kontrastu
• Uniwersalne tryby wy wietlania zapewniaj  optymalne dzia anie w ka dej 

sytuacji.
• Obs uga HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160p)
• Niskie zu ycie energii i tryb ekonomiczny (ECO) wyd u aj  ywotno  LED
• Wyposa ony w po czenie HDMI™ z obs ug  HDCP
• Inteligentne wykrywanie zapewnia szybkie, inteligentne wykrywanie ród a
• Wieloj zyczne menu ekranowe (OSD)
• Obiektyw r cznego ustawienia ostro ci projekcji
• Obs uga formatu HDR
• Obs uga 1080P/120Hz i 1080P/240Hz
• Obs uga zmiennej cz stotliwo ci wy wietlania klatek (VRR) 1080P 48~144Hz. 

Porty HDMI dla zgodno ci z AMD FreeSync i NVIDIA G-sync
• Obs uga wysokiej cz stotliwo ci wy wietlania klatek 1080P maks. 240Hz

• Zgodno  z systemem operacyjnym Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®, ChromeOS

• Automatyczna zmiana rozmiaru obrazu do pe nego ekranu w rozdzielczo ci 4K 
adresowanych pikseli

• Wbudowany jeden g o nik 10 Wat
• Inteligentny projektor: dalsze, szczegó owe informacje mo na znale  w 

Podr czniku u ytkownika trybu Inteligentne ród o i Podr czniku u ytkownika 
aplikacji wspomagania bezprzewodowej projekcji CollaVision (WPS).

Uwaga: (*) Funkcje zale  od definicji modelu.
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Omówienie zawarto ci opakowania
Ten projektor jest dostarczany ze wszystkimi, wskazanymi poni ej elementami. 
Nale y sprawdzi , czy urz dzenie jest kompletne. W przypadku stwierdzenia, e 
brakuje jakichkolwiek elementów nale y bezzw ocznie skontaktowa  si  z dostawc .

Uwaga 1: Podr cznik u ytkownika jest dost pny na stronie 
internetowej w formie e-pliku.
Uwaga 2: W przypadku projekcji sygna u 4K2K/60 Hz nale y u y  
kabla 4K2K/60 Hz z certyfikatem HDMI Premium obs uguj cego 
przepustowo  18 Gb/s.

Zaufane kable maj  powy sz  etykiet

Projektor Przewód zasilaj cy Kabel HDMI

Skrócona instrukcja obs ugi Torba do przenoszenia
(opcja)

Pilot zdalnego sterowania

Bateria AAA x2 Klucz projekcji 
bezprzewodowej 

Quick Start Guide

Panduan ringkas
Stručná příručka
Hurtig start-guide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Höôùng daãn söû duïng nhanh
Guide de démarrage rapide
Vodič za brzi početak rada
Guida rapida
Gyors üzembe helyezési útmutató
Snelstartgids
Hurtigstartveiledning
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Guia de consulta rápida
Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Қысқаша нұсқаулық
Tez İşəsalma Təlimatı

Ghid de pornire rapidă
Priročnik za hiter začetek
Stručná príručka
Pikaopas
Snabbstartguide
Ръководство за бърз старт
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
快速使用指南

クイックスタート ガイド
ว็รเดวรงา่ยอนาง้ชใม่ิรเรากอืมู่ค

Vodič za brzo učenje i početak rada

початку експлуатації

სწრაფი სტარტის ინსტრუქცია
Համառոտ

Короткий посібник

http://go.acer.com/?id=17883
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Przegl d projektora

Widok projektora
Strona przednia/górna

# Opis # Opis
1 Pier cie  ostro ci 5 Wylot powietrza
2 Panel sterowania 6 Wlot powietrza
3 Przycisk zasilania 7 Pokrywa obiektywu
4 Odbiornik pilota zdalnego sterowania 8 Pokr t a regulacji nachylenia

87

2 346 1

5
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Prawa / tylna strona

Uwaga 1: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.
Uwaga 2: klucz wifi nie obs uguje funkcji pod czania bez wy czania

# Opis # Opis

1 Gniazdo zasilania 6 Z cze USB A dla z cza wyj cia pr du 
sta ego 5V (Serwis)

2 USB A dla klucza projekcji 
bezprzewodowej

7 Z cze wyj cia audio

3 Z cze HDMI 1 8 Gniazdo blokady Kensington™
4 Z cze HDMI 2 9 Pasek zabezpieczenia
5 Z cze USB A dla klawiatury/myszy i 

klucza pami ci w trybie Inteligentne 
ród o

1 2 3 4 5 6 7

98
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Panel sterowania

Uwaga 1: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.
Uwaga 2: Naci nij d u ek przycisk w lewo ( ród o) w celu zmiany na 
inne ród o w trybie Inteligentne ród o.
Uwaga 3: Naci nij d u ej przycisk Menu w celu uruchomienia menu 
OSD menu w trybie Inteligentne ród o.

# Ikona Funkcja Opis
1 POWER ZASILANIE Wska nik LED zasilania
2 LAMP LAMPA Wska nik LED ród a wiat a
3 TEMP TEMPERATURA Wska nik LED temperatury

4 ZASILANIE Sprawd  tre  w cz ci "W czanie/
wy czanie projektora".

5 INFO INFORMACJE Informacje o ródle

6 Cztery kierunkowe 
przyciski wyboru

: wybierz pozycje OSD w menu 
g ównym OSD. Podczas regulacji obrazu w 
celu kompensacji zniekszta cenia dla r cznej 
regulacji pionowych zniekszta ce  
trapezowych, bez menu OSD.

: wybierz pozycje OSD w menu g ównym 
OSD.

7 RÓD O Zmiana aktywnego ród a.

8 Ponowna 
synchronizacja

Ponowna synchronizacja ród a (wy cznie 
dla ród a HDMI1/ HDMI2)

9 ENTER WPROWAD Potwierdzenie wyboru elementów.

10 MENU MENU

W ródle HDMI1/2: Naci nij "MENU", aby 
uruchomi  lub zamkn  menu ekranowe 
(OSD).
W trybie Inteligentne ród o: Naci nij 
"MENU", aby powróci  do poprzedniej 
operacji.

11 Odbiornik podczerwieni Odbiornik pilota zdalnego sterowania

62

11

1

4

7

10

5

8

3

9
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Uk ad pilota

Uwaga: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.

# Ikona Funkcja Opis

1 Nadajnik na 
podczerwie Wysy anie sygna ów do projektora.

2 ZASILANIE Sprawd  cz  „W czanie/wy czanie projektora”.

3 Wybór/
Wprowadzenie Potwierdzenie wyboru elementów.

4
Cztery 
kierunkowe 
przyciski wyboru

U yj przyciski w gór , w dó , w lewo, w prawo do wyboru 
elementów lub wykonaj regulacj  wybranych elementów.

5 STRONA 
G ÓWNA

Tryb Inteligentny: Powrót do strony g ównej.
Inne: Prze czenie na tryb Smart.

6 DO TY U Powrót do poprzedniej operacji.

7 G o no  +/- Zwi kszenie g o no ci/Zmniejszenie g o no ci.

8 MENU
Naci nij MENU, aby wy wietli  lub zamkn  menu 
ekranowe (OSD).
Naci nij d u ej MENU w celu zmiany aktywnego ród a.

9 Tryb MYSZ/Tryb 
PRZECI GANIE

Naci nij krótko przycisk w celu ustawienia czterech 
kierunkowych przycisków wyboru na tryb Mysz w trybie 
Inteligentne ród o i ponownie naci nij krótko w celu 
powrotu do oryginalnego trybu.
Naci nij d u ej przycisk w celu ustawienia czterech 
kierunkowych przycisków wyboru na tryb Przeci ganie w 
trybie Inteligentne ród o i ponownie naci nij krótko w celu 
powrotu do oryginalnego trybu.

Model No: B-1202

MC.JRK11.006

1

4

3

7

8
5
6

2 9
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Wprowadzenie

Pod czanie projektora

R W

HDMI

HDMI

4
3

2

1 5

6

Internet

Wyj cie audio
Odtwarzacz DVD, 
przystawka telewizyjna, 
odbiór HDTV

 

 

 



8

Po
ls

ki

Uwaga 1: Aby zapewni  prawid owe dzia anie projektora z 
komputerem nale y sprawdzi  czy tryb taktowania wy wietlania jest 
zgodny z projektorem.
Uwaga 2: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.
Uwaga 3: Je li d ugo  kabla USB przekracza 5 m, wymaga on 
zasilanego przed u acza.
Uwaga 4: Z cze wyj cia USB pr du sta ego 5V (Serwis) obs uguje 
wyj cie zasilania 5V/1,5A.

# Opis # Opis
1 Klucz projekcji bezprzewodowej 4 Zasilanie USB dla klucza multimediów 

HDMI
2 Kabel HDMI 5 Klawiatura/mysz USB i klucz pami ci USB
3 Klucz multimediów HDMI 6 Kabel wyj cia audio
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W czanie/wy czanie projektora

W czanie projektora

1 Upewnij si , e jest prawid owo pod czony przewód zasilaj cy i kabel 
sygna owy. Wska nik LED zasilania zacznie wieci  sta ym, czerwonym 
wiat em.

2 W cz projektor, naciskaj c przycisk "Zasilanie" na panelu sterowania lub 
pilocie; wska nik LED zasilania zmieni kolor na niebieski.

3 W cz ród o (komputer, notebook, odtwarzacz video player, itp.). Projektor 
automatycznie wykryje ród o sygna u.
• Je li na wy wietlaczu pojawi si  komunikat "Brak sygna u", upewnij si , e 

kable sygna owe s  prawid owo pod czone lub naci nij przycisk 
bezpo redniego wyboru ród a.

• Przy pod czeniu w tym samym czasie wielu róde , u yj przycisk 
"Source" na panelu sterowania lub na pilocie.
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Wy czanie projektora
1 Aby wy czy  projektor, naci nij i przytrzymaj przycisk zasilania. Pojawi si  ten 

komunikat: "Naci nij ponownie przycisk zasilania, aby doko czy  proces 
wy czania." Ponownie naci nij przycisk zasilania.

2 Wska nik LED zasilania zmieni wiat o na sta e, czerwone, wskazuj c tryb 
gotowo ci.

3 Teraz mo na bezpiecznie od czy  przewód zasilaj cy.

Wska niki ostrze e :

• "Przegrzanie wentylatora. Wkrótce nast pi automat. wy czenie 
systemu."
Ten komunikat ekranowy wskazuje przegrzanie projektora. ród o wiat a 
zostanie automatycznie wy czone, projektor wy czy si  automatycznie, 
a wska nik LED temperatury zacznie wieci  sta ym, czerwonym 
wiat em. Skontaktuj si  z lokalnym dostawc  lub z punktem serwisowym.

• "Awaria wentylatora. Wkrótce nast pi automat. wy czenie 
systemu."
Ten komunikat ekranowy wskazuje uszkodzenie wentylatora. Lampa 
wy czy si  automatycznie, nast pi automatyczne wy czenie projektora i 
zacznie miga  wska nik LED temperatury. Skontaktuj si  z lokalnym 
dostawc  lub z punktem serwisowym.

Uwaga 1: Gdy projektor wy czy si  automatycznie i wska nik LED 
lampy zacznie wieci  sta ym czerwonym wiat em, nale y si  
skontaktowa  z lokalnym sprzedawc  lub z punktem serwisowym.
Uwaga 2: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.
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Regulacja projektowanego obrazu

Regulacja wysoko ci projektowanego obrazu

Projektor jest wyposa ony w stopk  podno nika do regulacji wysoko ci obrazu.

Aby podnie /obni y  obraz:
U yj pokr t a regulacji nachylenia, do dok adnego dostrojenia k ta wy wietlania.
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Jak uzyska  preferowany rozmiar obrazu poprzez 
regulacj  odleg o ci
Tabela poni ej pokazuje jak uzyska  wymagany rozmiar obrazu poprzez regulacj  
pozycji lub pokr t a zoom.
• Seria GD711/ D4K2106

Aby uzyska  rozmiar obrazu 80", nale y ustawi  projektor w odleg o ci 2,2 m od 
ekranu.

Wymagany rozmiar obrazu Odleg o  (m) Góra (cm)

Przek tna (cale)
<A> S (cm) x W (cm) <B>

Od podstawy do górnej 
kraw dzi obrazu

<C>
27 60 x 34 0,7 34
50 111 x 62 1,4 62
60 133 x 75 1,6 75
70 155 x 87 1,9 87
80 177 x 100 2,2 100
90 199 x 112 2,4 112
100 221 x 125 2,7 125
120 266 x 149 3,2 149
150 332 x 187 4,1 187
200 443 x 249 5,4 249
250 553 x 311 6,8 311
300 664 x 374 8,1 374

Wspó czynnik powi kszenia: 1,0x

B

A

C

Wymagany rozmiar 
obrazu 80"

Wysoko :
100 cm od podstawy 
do górnej kraw dzi 
obrazu

2,2 m
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Elementy sterowania u ytkownika

Menu ekranowe (OSD)
Projektor posiada wieloj zyczne menu ekranowe OSD, które umo liwia 
wykonywanie regulacji i zmian  ró nych ustawie .

U ywanie menu OSD

• Aby otworzy  menu OSD, naci nij „ ” na pilocie zdalnego sterowania lub w 
panelu sterowania.

• Po wy wietleniu OSD, u yj przycisków  do wyboru dowolnych 
elementów w menu g ównym. Po wybraniu wymaganego elementu menu 
g ównego naci nij „WPROWAD ”, aby przej  do podmenu w celu ustawienia 
w a ciwo ci.

• U yj przycisków  do wyboru wymaganego elementu i wyreguluj 

ustawienia przyciskami .

• Wybierz nast pny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w sposób 
opisany powy ej.

• Naci nij „ ” na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania, ekran 
powróci do menu g ównego.

• Aby zamkn  menu OSD, naci nij przycisk „ ” na pilocie zdalnego 
sterowania lub panelu sterowania. Menu OSD zostanie zamkni te, a projektor 
automatycznie zapisze nowe ustawienia.

Uwaga 1: Niektóre z poni szych ustawie  OSD mog  by  niedost pne. Nale y 
odnie  si  do faktycznego menu OSD projektora.
Uwaga 2: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.

Menu g ówne

Podmenu

Ustawienie

Kolor

Tryb wy wietlania

Kolor ciany

Jasno

Kontrast

Nasycenie

Barwa

Temp. barwowa

Zaawansowane

Bia y

Stand.

Zako cz Wybierz Wprowad
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Kolor
Tryb wy wietlania Dost pnych jest wiele wst pnych ustawie  fabrycznych, 

zoptymalizowanych dla ró nych typów obrazów.
• Jasny: Do optymalizacji jasno ci.
• Stand.: Do powszechnie wyst puj cych warunków.
• Prezentacja: Do prezentacji konferencyjnych
• sRGB: standardowa przestrze  kolorów RGB.
• Rec. 709: standardowa przestrze  kolorów Rec. 709.
• Cichy: Do cichego otoczenia.
• Film: W celu uzyskania ja niejszego i ogólnego odtwarzania 

filmów/ materia u wideo / zdj .
• Ciemny kinowy: W przypadku przyciemnionego materia u 

filmowego.
• Edukacja: Do rodowiska edukacji.
• Gra - obraz ciemny: Do gier z ciemn  tre ci .
• Gra - obraz jasny: Do gier z jasn  tre ci .
• Pi ka no na: Do p ynnego dzia ania gry w pi k  no n .
• ISF dzie *: Kalibracja i optymalizacja wy wietlanego obrazu dla 

jasnego otoczenia wykonana przez uprawnionego technika ISF.
• ISF noc*: Kalibracja i optymalizacja wy wietlanego obrazu dla 

ciemnego otoczenia wykonana przez uprawnionego technika 
ISF.

• U ytk.: Zapami tanie ustawie  u ytkownika.
Kolor ciany U yj tej funkcji do wyboru odpowiedniego koloru, zale nie od koloru 

ciany. Dost pnych jest kilka mo liwo ci, tj. bia y, jasno ó ty, 
jasnoniebieski, ró owy, ciemnozielony. Kolory te kompensuj  
zniekszta cenia kolorów spowodowane kolorem ciany, umo liwiaj c 
pokazywanie prawid owych odcieni obrazu.

Jasno Regulacja jasno ci obrazu.

• Naci nij  w celu przyciemnienia obrazu.

• Naci nij  w celu rozja nienia obrazu.
Kontrast "Kontrast" reguluje ró nic  pomi dzy najja niejszymi a 

najciemniejszymi obszarami obrazu. Regulacja kontrastu zmienia ilo  
czerni i bieli obrazu.

• Naci nij  w celu zmniejszenia kontrastu.

• Naci nij  w celu zwi kszenia kontrastu.

Nasycenie Regulacja obrazu video od czarno-bia ego, do pe nego nasycenia 
kolorów.

• Naci nij , aby zmniejszy  liczb  kolorów obrazu.

• Naci nij , aby zwi kszy  liczb  kolorów obrazu.
Barwa Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.

• Naci nij  do, aby zwi kszy  ilo  koloru zielonego obrazu.

• Naci nij , aby zwi kszy  ilo  koloru czerwonego obrazu.
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Temp. barwowa U yj tej funkcji do wyboru opcji CT1, CT2, CT3.
Zaawansowane Gamma

Efekty przedstawienia ciemnej scenerii. Przy wi kszej warto ci 
gamma, ciemne scenerie wygl daj  ja niej.
Wzmocnienie/odchylenie RGB
Dostosowywanie wzmocnienia koloru czerwonego/wzmocnienia koloru 
zielonego/wzmocnienia koloru niebieskiego/odchylenia koloru 
czerwonego/odchylenia koloru zielonego/odchylenia koloru 
niebieskiego w celu optymalizacji wy wietlania kolorów.
Zarz dzanie kolorami
Wsk. zarz. kolor.
Regulacja kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego, 
ciemnoniebieskiego, ó tego i magenta.

Wsk. barwy
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.

Wsk. nasyc.
Zmniejsza lub zwi ksza nasycenie wybranego koloru.

Wsk. wzmoc.
Dostosowuje kontrast wybranego koloru.

Resetowanie HSG
Resetowanie danych odcienia, nasycenia i wzmocnienia.
Dynamiczny czarny
Wybierz "W .", aby automatycznie zoptymalizowa  wy wietlanie 
ciemnych scen filmu, umo liwiaj c pokazywanie niesamowitych 
szczegó ów.
HDR
Zgodno  z najnowszym formatem HDR, który zapewnia przejrzyste i 
ostre obrazy z wyra nymi ró nicami w jasno ci, a tak e realistyczne 
obrazy z uwydatnionymi szczegó ami, rozszerzon  g bi  ostro ci i 
bogat  gam  kolorów. HDR ma 4 poziomy, a ka dy poziom jest 
dopasowany do ró nych typów tre ci, w cznie z ciemn  i jasn  scen .
<Uwaga> Opcja HDR jest wyszarzona przy sygnale SDR 
(Standardowy zakres dynamiczny).
ISF
1. Uprawniony technik ISF skalibruje i zoptymalizuje wy wietlany obraz 
pod k tem faktycznych warunków otoczenia. Tylko technik b dzie zna  
has o wprowadzania ISF.
2. Pozycje "ISF dzie " i "ISF noc" nie b d  widoczne w opcjach trybu 
wy wietlania, je li projektor z funkcj  ISF nie zostanie skalibrowany 
przez uprawnionego technika ISF. W celu uzyskania dalszych 
informacji, przejd  na oficjaln  stron  internetow  ISF: https://
www.imagingscience.com i skontaktuj si  z dostawc  w swoim kraju.
3. Uprawniony technik ISF naliczy op at  oraz udzieli gwarancji na 
kalibracj  ISF, dlatego te  firma Acer nie ponosi adnej 
odpowiedzialno ci za us ug  kalibracji.
Ma e opó nienie wej cia
U yj tej funkcji dla uzyskania p ynnego wy wietlanego ekranu, bez 
adnych opó nie .

Domy lne ustawienie to W . w trybie Gra - obraz ciemny/trybie Gra - 
obraz jasny (nie jest potrzebne wyszarzenie). Domy lne ustawienie w 
innych trybach to Wy . (wyszarzenie)
Resetuj
Zresetuj jedno lub wszystkie ustawienia w menu Tryb wy wietlania, 
które obejmuj  Jasno , Kontrast, Nasycenie, Barwa, Temp. barwowa, 
Gamma, Wzmocnienie/odchylenie RGB i Ostro .
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Uwaga 1: Funkcje "Nasycenie" i "Barwa" nie s  obs ugiwane dla taktowania 
przestrzeni kolorów RGB.
Uwaga 2: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.
Uwaga 3: "*" Przycisk skrótu "W prawo->w dó ->W lewo->w gór ", s u y do 
otwierania trybu ISF.
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Obraz
Projekcja

•  Przednia: Fabryczne ustawienie domy lne.

•  Tylna: Po wybraniu tej funkcji, projektor odwraca obraz, w 
zwi zku z czym mo na wykonywa  projekcj  z ty u przezroczystego 
ekranu.

•  Ty  - sufit: Po wybraniu tej funkcji, projektor jednocze nie 
odwraca i przekr ca obraz. Mo liwa jest projekcja z ty u 
przezroczystego ekranu podczas projekcji przy monta u pod sufitem.

•  Sufit: Po wybraniu tej funkcji, projektor odwraca obraz w celu 
projekcji przy monta u pod sufitem.

Wspó . proporcji U yj tej funkcji do wyboru wymaganego wspó czynnika proporcji.
• Automat.: Zachowuje oryginalny stosunek szeroko  - wysoko  

obrazu i maksymalizuje obraz w celu dopasowania do naturalnej 
poziomej lub pionowej liczby pikseli.

• Pe ny: Zmiana rozmiaru obrazu w celu dopasowania do pe nego 
ekranu dla szeroko ci (3840 pikseli) i wysoko ci (2160 pikseli).

• 4:3: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do ekranu i 
wy wietlony przy wspó czynniku proporcji 4:3.

• 16:9: Obraz zostanie przeskalowany w celu dopasowania do 
szeroko ci ekranu, a wysoko  zostanie dopasowana w celu 
wy wietlenia obrazu, przy wspó czynniku proporcji 16:9.

• L. Box: Zachowanie oryginalnego wspó czynnika proporcji i 
powi kszenia do 1,333 razy.

• Anamorficzny 2,35:1: Rozci gni cie obrazu w pionie w celu 
dostosowania do obiektywu anamorficznego. Zachowanie 
oryginalnego wspó czynnika szeroko ci obrazu i zmiana jego 
wysoko ci na 1,321875 wysoko ci oryginalnego obrazu.

Ostro Regulacja ostro ci obrazu.

• Naci nij  do w celu zmniejszenia ostro ci.

• Naci nij  do w celu zwi kszenia ostro ci.
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Keystone Regulacja zniekszta cenia obrazu spowodowanego nachyleniem projekcji.

Keystone Auto
Wy .: R czna regulacja obrazu w pionie.
W .: Automatyczna regulacja obrazu w pionie.
Kor. trapez. poz.

Naci nij przycisk  lub , aby dostosowa  zniekszta cenie obrazu w 
poziomie i uzyska  bardziej kwadratowy obraz.
Kor. trapez. pion.

Naci nij przycisk  lub , aby dostosowa  zniekszta cenie obrazu w 
pionie i uzyska  bardziej kwadratowy obraz.
Korekcja 4 naro ników
R czna regulacja kszta tu i rozmiaru obrazu, którego boki nie tworz  
prostok ta. Naci nij cztery kierunkowe przyciski wyboru, aby wybra  róg, a 
nast pnie przycisk "ENTER", aby wykona  regulacj . Naci nij cztery 
kierunkowe przyciski wyboru, aby dostosowa  kszta t obrazu.

Resetuj
Zresetuj do domy lnego ustawienia keystone.

Super 
rozdzielczo

Dostosowanie kraw dzi wy wietlanego obrazu w celu zapewnienia 
wi kszej liczby szczegó ów.

HDMI Zakres kolorów HDMI
Wyreguluj zakres kolorów danych obrazu HDMI w celu korekcji b du 
wy wietlania.
• Automat.: Automatyczna regulacja poprzez informacje z 

odtwarzacza.
• Ogr. zakres: Przetwarzanie obrazu wej cia, zgodnie z ograniczonym 

zakresem kolorów.
• Pe ny zakres: Przetwarzanie obrazu wej cia, zgodnie z pe nym 

zakresem kolorów.
Inf. o wyszuk. HDMI
Regulacja wspó czynnika overscan obrazu HDMI na ekranie.
• Automat.: Automatyczna regulacja poprzez informacje z 

odtwarzacza.
• Underscan: Zawsze brak funkcji overscan na obrazie HDMI.
• Overscan: Sta e utrzymanie funkcji overscan na obrazie HDMI.
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Uwaga 1: Funkcje „Zakres kolorów HDMI” i „Inf. o wyszuk. HDMI” s  
obs ugiwane tylko w trybie HDMI.
Uwaga 2: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.
Uwaga 3: Dla uzyskania prawid owych ustawie  wy wietlacza 3D, wymagane 
jest wykonanie prawid owych ustawie  aplikacji 3D karty graficznej.
Uwaga 4: Odtwarzacze programowe, takie jak Odtwarzacz stereoskopowy i 
DDD TriDef Media Player, mog  obs ugiwa  pliki w formacie 3D. Te trzy 
odtwarzacze mo na pobra  z podanej poni ej strony internetowej,
- Stereoscopic Player (Wersja próbna): 

http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Wersja próbna): 

http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Uwaga 5: Funkcja "Odwrócone 3D L/P" jest dost pna wy cznie po w czeniu 3D.

3D 3D
Wybierz „W .”, aby w czy  funkcj  DLP 3D.
• W .: Wybierz ten element podczas u ywania okularów DLP 3D, kart 

graficznych z obs ug  3D 120Hz z odpowiednim odtwarzaczem 
programowym.

• Wy .: Wy cz tryb 3D.

Odwrócone 3D L/P
Je li po za o eniu okularów 3D DLP widoczny jest dyskretny lub 
nak adaj cy si  obraz nale y wykona  komend  „Odwrócony”, aby 
uzyska  najlepsze dopasowania sekwencji lewego/prawego obrazu w celu 
uzyskania prawid owego obrazu (dla DLP 3D).
Format 3D
• Automat.: W oparciu o informacje HDMI w celu automatycznego 

ustawienia formatu 3D.
• Uszczelka ramy: Pakowanie ramek to jedna ze struktur formatów 

wideo HDMI 3D, sk adaj ca si  z dwóch obrazów stereoskopowych: 
Lewy i prawy.

• Po owy obok: Po owy obok to jedna ze struktur formatów wideo HDMI 
3D, sk adaj ca si  z dwóch obrazów stereoskopowych: Lewy i Prawy, 
które s  podpróbkowane do po owy rozdzielczo ci na osi poziomej.

• Góra i dó : Góra i dó  to jedna ze struktur formatów wideo HDMI 3D, 
sk adaj ca si  z dwóch obrazów stereoskopowych: Lewy i Prawy, 
które s  podpróbkowane do po owy rozdzielczo ci na osi pionowej.

• Kolejno  ramek: Stereoskopowy format 3D który umieszcza ka d , 
pe n  lew  i praw  ramk  w kolejno ci (lewa, prawa, lewa, prawa, 
itd.).
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Ustawienie

Uwaga: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.

Wybór ród a R cznie przez menu ród a, Automat. przez funkcj  Inteligentne 
wykrywanie.

Tryb zasilania 
(Gotowo )

Ustawienie domy lne to „Wy .”, powoduje ono wy czenie tej funkcji. 
Wybierz "W ." w celu obs ugi funkcji Inteligentna gotowo .

HDMI CEC Ustawienie domy lne to „Wy .”. Wybierz opcj  „W .”, aby w czy  
funkcj  HDMI CEC. 

Wzorzec testowy Ustawienie domy lne to „Wy .”, powoduje ono wy czenie tej funkcji. 
Wybierz „W .”, aby w czy  wzór testowy do instalacji.

Gra Cz stotliwo  od wie ania
Wysoka cz stotliwo  wy wietlania klatek: 
Wysoka cz stotliwo  wy wietlania klatek obs uguje taktowanie 
wysokiej cz stotliwo ci wy wietlania klatek (1080p240Hz)

Zmienna cz stotliwo  wy wietlania klatek:
W czenie funkcji VRR. Obs uga zgodnej z AMD Freesync i NVIDIA G-
sync, Zmiennej cz stotliwo ci wy wietlania klatek 1080p 144Hz.
Aktualna cz stotliwo  od wie ania
Ustawienie domy lne to „Wy .”. Wybierz "W ." w celu w czenia OSD 
Aktualna cz stotliwo  od wie ania w górnym, prawym rogu.
Punkt celowania
Ustawienie domy lne to „Wy .”. Wybierz "W ." w celu w czenia OSD 
Punkt celowania.

Informacje Wy wietlenie na ekranie informacji o projektorze dla Naz. mod., r. 
wej ., Typ sygna u, Tryb wy wietlania, Nr seryj., Wer. opr. i Kod QR.
Zeskanuj kod QR umo liwiaj cy po czenie z portalem projektora Acer 
przez urz dzenie mobilne.

Resetuj Naci nij przycisk "WPROWAD " i wybierz "Tak", aby przywróci  
parametry we wszystkich menu do domy lnych ustawie  fabrycznych.
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Zarz dzanie

Uwaga: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.

Tryb ECO Wybierz "W ." w celu przyciemnienia lampy projektora, co obni y 
zu ycie energii i zmniejszy zak ócenia. Wybierz "Wy ." w celu powrotu 
do normalnego trybu.

Du a wys n.p.m. Wybierz „W .” w celu w czenia trybu Du a wys n.p.m. Pe na szybko  
pracy wentylatorów w celu zapewnienia prawid owego ch odzenia 
projektora na du ej wysoko ci.

Automatyczne wy  
(min.)

Projektor wy cza si  automatycznie przy braku sygna u wej cia po 
ustalonym czasie. (domy lna warto  to 15 minut)

Czas wy wietlania 
menu (sekundy)

Wybór czasu wy wietlania menu OSD. (Warto  domy lna to 15 
sekund). Wybierz opcj  “R cznie”, aby r cznie wy cza  menu g ówne/
menu z dedykowanym przyciskiem.

Autom. w cz. 
zasilania

W cz. zasilanie sieciowe
Wybierz opcj  "W .", aby w czy  zasilanie projektora po pod czeniu 
do zasilania pr dem zmiennym.
W cz. zasilania HDMI
Wybierz opcj  "W .", aby w czy  zasilanie projektora po pod czeniu 
kabla HDMI.

J zyk Wybór wieloj zycznego menu OSD. U yj przycisku  do 
wybrania preferowanego j zyka menu.
• Naci nij „WPROWAD ” w celu potwierdzenia wyboru.
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Audio

Uwaga: Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.Ustawienia alarmu

G o no • Naci nij , aby zmniejszy  g o no .

• Naci nij , aby zwi kszy  g o no .

Wyciszenie • Wybierz „W .” w celu wyciszenia d wi ku. 
• Wybierz „Wy .” w celu przywrócenia d wi ku. 
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Dodatki

Rozwi zywanie problemów
Je li wyst pi  problemy z dzia aniem projektora Acer nale y sprawdzi  nast puj ce 
informacje. Je li problem utrzymuje si  nale y skontaktowa  si  z lokalnym 
dostawc  lub z punktem serwisowym.

Problemy i rozwi zania dotycz ce obrazów

# Problem Rozwi zanie

1 Brak obrazu na 
ekranie

• Pod czenie zgodnie z opisem w cz ci 
„Wprowadzenie”.

• Upewnij si , e szpilki z cza nie s  wygi te lub 
z amane.

• Upewnij si , e zdj ta zosta a przykrywka obiektywu 
oraz, e projektor jest w czony.

2 Obraz cz ciowy, 
przesuni ty lub 
nieprawid owo 
wy wietlany (w 
przypadku 
komputera PC 
(zgodno  z 
systemami 
operacyjnymi 
Microsoft® 
Windows® 2000, 
XP, Vista®, 
Windows 7, 
Windows 8.1, 
Windows 10, 
Macintosh®, 
Chrome OS))

• Dla nieprawid owo wy wietlanego obrazu:
• Otwórz „Mój komputer”, otwórz folder „Panel 

sterowania”, a nast pnie kliknij dwukrotnie ikon  
„Ekran”.

• Wybierz zak adk  „Ustawienia”.
• Sprawd , czy ustawienie rozdzielczo ci 

wy wietlania jest ni sze lub równe od WUXGA -
RB (1920 x 1200).

• Kliknij przycisk „Zaawansowane w a ciwo ci”.
Je li problem dalej pojawia si , zmie  u ywany wy wietlacz i 
wykonaj podane poni ej czynno ci:

• Sprawd , czy ustawienie rozdzielczo ci jest 
ni sze lub równe od WUXGA -RB (1920 x 1200).

• Kliknij przycisk „Zmie ” w zak adce „Monitor”.
• Kliknij „Poka  wszystkie urz dzenia”. Nast pnie, 

wybierz „Standardowe typy monitorów” w oknie 
SP; wybierz wymagany tryb rozdzielczo ci w 
oknie „Modele”.

• Sprawd , czy ustawienie rozdzielczo ci 
wy wietlacza monitora jest ni sze lub równe od 
WUXGA-RB (1920 x 1200).
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3 Obraz cz ciowy, 
przesuni ty lub 
nieprawid owo 
wy wietlany 
(dla komputerów 
notebook)

• Dla nieprawid owo wy wietlanego obrazu:
• Wykonaj czynno ci dla punktu 2 (powy ej) w celu 

regulacji rozdzielczo ci komputera.
• Naci nij prze czenie ustawie  wyj cia. Na 

przyk ad: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell 
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP 
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]

• W przypadku trudno ci ze zmian  rozdzielczo ci lub 
przy zatrzymywaniu dzia ania monitora nale y 
ponownie uruchomi  ca y sprz t, w cznie z 
projektorem.

4 Na ekranie 
komputera 
notebooka nie 
wy wietla si  
prezentacja

• Jesli u ywany jest komputer notebook wykorzystuj cy 
system operacyjny Microsoft® Windows®: Niektóre 
notebooki mog  wy cza  w asne ekrany, gdy u ywane 
jest drugie urz dzenie wy wietlania. Ka dy z nich 
stosuje w asn  metod  reaktywacji. Sprawd  
podr cznik komputera w celu uzyskania szczegó owych 
informacji.

• Jesli u ywany jest komputer notebook wykorzystuj cy 
system operacyjny Apple® Mac®: W opcji Preferencje 
systemu, otwórz Ekran i wybierz Video Mirroring "W .".

5 Niestabilny lub 
migaj cy obraz

• Wyreguluj ustawienia poprzez „ ledzenie” w celu 
usuni cia tego problemu. W celu uzyskania dalszych 
informacji, sprawd  cz  „Obraz”.

• Zmie  ustawienia g bi kolorów monitora w 
komputerze.

6 Na obrazie jest 
widoczny pionowy, 
migaj cy pasek

• U yj ustawienia „Cz stotl.” do wykonania regulacji. W 
celu uzyskania dalszych informacji, sprawd  cz  
„Obraz”.

• Sprawd  i skonfiguruj ponownie tryb wy wietlania karty 
graficznej w celu uzyskania jej zgodno ci z 
projektorem.

7 Brak ostro ci 
obrazu

• Sprawd , czy zdj ta zosta a pokrywa obiektywu.
• Wyreguluj ostro  pokr t em na obiektywie projektora.
• Upewnij si , e ekran projekcji znajduje si  w 

wymaganej odleg o ci od 2,3 do 30,3 stopy (0,7 do 8,1 
metra) od projektora. W celu uzyskania dalszych 
informacji, sprawd  cz  "Jak uzyska  preferowany 
rozmiar obrazu poprzez regulacj  odleg o ci".
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8 Podczas 
wy wietlania 
„szerokoekranowe
go” tytu u DVD 
obraz jest 
rozci gni ty

Podczas odtwarzania DVD zakodowanego w trybie 
anamorficznym lub przy wspó czynniku proporcji 16:9, mo e 
si  okaza  konieczna regulacja nast puj cych ustawie :
• Podczas odtwarzania tytu u DVD w formacie 4:3 nale y 

zmieni  format na 4:3 w menu OSD projektora.
• Je li obraz jest dalej rozci gni ty, wymagana jest 

regulacja wspó czynnika proporcji. Nale y ustawi  
format wy wietlania odtwarzacza DVD na wspó czynnik 
proporcji 16:9 (szeroki).

• Podczas odtwarzania tytu u DVD w formacie Letterbox 
(LBX) nale y zmieni  format na Letterbox (LBX) w 
menu OSD projektora.

9 Obraz jest za ma y 
lub za du y

• Wyreguluj pier cie  powi kszenia na projektorze.
• Przysu  lub odsu  projektor od ekranu.
• Naci nij „MENU” na pilocie zdalnego sterowania. 

Przejd  do „Obraz --> Wspó . proporcji” i wypróbuj inne 
ustawienia.

10 Nachylone boki 
obrazu

• Je li to mo liwe nale y zmieni  pozycj  projektora, aby 
znajdowa  si  na rodku ekranu.

• Wybierz w OSD „Obraz --> Keystone” i wyreguluj 
kierunek regulacji keystone.

11 Odwrócony obraz • Wybierz w OSD „Obraz --> Projekcja” i wyreguluj 
kierunek projekcji.

12 Inteligentne ród o 
pokazuje Brak 
sygna u

• Wy cz i ponownie w cz zasilanie projektora.

13 Obraz zawiesza 
si  podczas 
wy wietlania wideo 
lub zdj  w trybie 
Inteligentne ród o

• Wy cz i ponownie w cz zasilanie projektora.
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Komunikaty OSD

Problemy z projektorem

# Stan Przypomnienia

1 Komunikat • Awaria wentylatora – nie dzia a wentylator systemowy.

• Przegrzanie wentylatora. – przekroczona zosta a zalecana 
temperatura dzia ania projektora i przed u yciem nale y 
zaczeka  na jego och odzenie. Sprawd  nast puj cy 
komunikat. 

# Stan Rozwi zanie

1 Projektor przestaje reagowa  na 
wszystkie elementy sterowania

Je li to mo liwe, wy cz projektor, a nast pnie 
od cz przewód zasilaj cy i przed ponownym 
pod czeniem zasilania zaczekaj, co najmniej 
30 sekund.

2 Nie mo na wykry  normalnie Wifi 
lub Bluetooth.

Pod cz ponownie klucz wifi i uruchom 
ponownie projektor.

Awaria wentylatora.
Lampa wkrótce wy czy si  automatycznie.

Przegrzanie projektora, wkrótce nast pi automatyczne wy czenie systemu, wykonaj poni sze 
czynno ci:
Sprawd , czy robocza temperatura otoczenia mie ci si  w zakresie 5 do 40 stopni.
Sprawd , czy filtr wymaga czyszczenia.
Sprawd , czy otwory wlotowy i wylotowy s  zablokowane.
Sprawd , czy podczas obs ugi projektora na du ej wysoko ci ustawiony jest tryb du ej 
wysoko ci.
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Definicje LED i alarmów
Komunikaty LED

Komunikat
Lamp_LED Temp_LED Dioda LED zasilania

Czerwony Czerwony Czerwony Niebieski

Wtyczka wej cia zasilania Miganie 
W CZENIE

/
WY CZENI
E co 100ms

Miganie 
W CZENIE/
WY CZENI
E co 100ms

Miganie 
W CZENI

E/
WY CZEN
IE co 100ms

--

Oczekiwanie -- -- W CZ --

Przycisk zasilania w 
pozycji W czenie

-- -- -- W CZ

Wy czenie zasilania 
(Stan ch odzenia)

-- -- Szybkie 
miganie

--

Przycisk zasilania w 
pozycji Wy czenie
(Ch odzenie zako czone; 
Tryb wstrzymania)

-- -- W CZ --

B d (awaria termiczna) -- W CZ -- W CZ

B d (Blokada 
wentylatora)

-- Szybkie 
miganie

-- W CZ

B d (awaria lampy) W CZ -- -- W CZ
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Instalacja przy monta u pod sufitem
aby zainstalowa  projektor przy monta u sufitowym, sprawd  podane poni ej 
czynno ci:

1 Wywier  cztery otwory w trwa ej, strukturalnej cz ci sufitu i zamocuj podstaw  
monta ow .

2 Wybierz d ugo  zestawu na podstawie okre lonego miejsca monta u. (Model 
CM-01S nie zawiera elementów typu 2 i 3.)

Typ 1 Typ 2 Typ 3
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3 Typ 1:
W przypadku standardowego rozmiaru projektor nale y przymocowa  do 
wspornika monta owego za pomoc  trzech rub.
Typ 2 i typ 3:
W przypadku wi kszych rozmiarów nale y zastosowa  przesuwne elementy 
rozszerzaj ce w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia.

Uwaga: Zaleca si  zachowanie rozs dnej przestrzeni pomi dzy 
wspornikiem a projektorem w celu w a ciwego odprowadzania ciep a.

4 Pod cz z cze g ównego zespo u do wspornika projektora (ilustracja 1), a 
nast pnie przykr  cztery ruby (ilustracja 2).

Typ 1: Typ 2: Typ 3:

Ilustracja 1 Ilustracja 2
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5 W razie potrzeby wyreguluj k t i pozycj .

ruba typu A Typ podk adki

rednica (mm) D ugo  (mm) Du y
4 25 V

360°

Otwory monta owe do monta u pod sufitem:
SPEC. RUBY M4 x 25 mm
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Dane techniczne
Wymienione poni ej specyfikacji mog  zosta  zmienione bez powiadomienia. W 
celu uzyskania ostatecznych specyfikacji nale y poszuka  opublikowanych 
handlowych specyfikacji Acer.

System projekcji DLP® 4K UHD
Rozdzielczo Rozdzielczo  natywna 3840 x 2160

• Maksymalnie: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ 
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA-RB (1920 
x 1200), UHD (3840x2160), 4K (4096x2160)

Zgodno  komputera IBM PC i kompatybilne, standardy Apple Macintosh, iMac 
oraz VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, 
WXGA+, WSXGA+

Zgodno  video HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV 
(480i, 576i), 2160p

Wspó . proporcji Automat., Pe ny, 4:3, 16:9, L. Box, Anamorficzny 2,35:1
Wy wietlane kolory 1,07 miliarda kolorów
Wspó czynnik projekcji 1,22:1 (74" przy 2m)
Obiektyw projekcji F = 1,7,

f = 12,77 mm,
R czna ostro

Rozmiar ekranu projekcji 
(przek tna)

60" ~ 300" (152cm ~ 762cm)

Odleg o  projekcji 1,6m ~ 8,1m (5,3' ~ 26,6')
Szybko  skanowania poziomego 31,5 - 135 kHz
Pionowa cz stotliwo  od wie ania 24 - 240 Hz
Audio Wewn trzny g o nik z 1 wyj ciem 10 W
Waga 3,2 kg (7 funty)
Wymiary (S x G x W) 320 x 232 x 109 mm (12,5" x 9,1" x 4,3")
Zasilanie Wej cie pr du zmiennego 100 - 240 V z automatycznym 

prze czaniem zasilania
Zu ycie energii Tryb normalny: 143W ± 10% przy 110V pr du zmiennego

Tryb ECO: 100W ± 10% przy 110V pr du zmiennego
Tryb gotowo ci < 0,5W

Temperatura dzia ania 0ºC do 40ºC / 32ºF do 104ºF
Standardowa zawarto  
opakowania

• Przewód pr du zmiennego x1
• Kabel HDMI x1
• Pilot zdalnego sterowania x1
• Bateria AAA x2 (dla pilota) 
• Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
• Torba do przenoszenia x1 (opcja)
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Uwaga 1: Konstrukcja i specyfikacje mog  zosta  zmienione bez 
powiadomienia.
Uwaga 2: 1920x1080 przy 240, jest przeznaczony wy cznie dla 
wysokiej cz stotliwo ci wy wietlania klatek.
Uwaga 3: Zakres cz stotliwo ci pionowej, zmiennej cz stotliwo ci 
wy wietlania klatek wynosi 24~144 Hz.

Z cza We/Wy
Gniazdo zasilania V
HDMI1 V
HDMI2 V
Gniazdo wyj cia audio 3,5 mm V
USB typu A (Serwis) V
USB typu A dla myszy, klawiatury HID i klucza pami ci V
USB typu A dla klucza Wi-Fi V



33

Po
lski

Tryby zgodno ci
Cyfrowy HDMI2.0
1 HDMI - Sygna  komputera PC

Tryby Rozdzielczo Cz stotliwo  
pionowa [Hz]

Cz stotliwo  
pozioma [KHz]

VGA 640x480 60 31,5
640x480 67 35,0
640x480 72 37,9
640x480 75 37,5
640x480 85 43,3
640x480 120 61,9

SVGA 800x600 56 35,1
800x600 60 37,9
800x600 72 48,1
800x600 75 46,9
800x600 85 53,7
800x600 120 77,4

XGA 1024x768 60 48,4
1024x768 70 56,5
1024x768 75 60,0
1024x768 85 68,7
1024x768 120 99,0

SXGA 1152x864 70 63,8
1152x864 75 67,5
1152x864 85 77,1

1280x1024 60 64,0
1280x1024 72 77,0
1280x1024 75 80,0
1280x1024 85 91,1

QuadVGA 1280x960 60 60,0
1280x960 75 75,2

SXGA+ 1400x1050 60 65,3
UXGA 1600x1200 60 75,0
1080p 1920x1080 144 166,6
1080p 1920x1080 240 270

PowerBook G4 640x480 60 31,4
PowerBook G4 640x480 66,6 (67) 34,9
PowerBook G4 800x600 60 37,9
PowerBook G4 1024x768 60 48,4
PowerBook G4 1152x870 75 68,7
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2 HDMI - Wyd u one taktowanie przy obrazie szerokoekranowym

3 HDMI - Sygna  video

PowerBook G4 1280x960 75 75,0
i Mac DV (G3) 1024x768 75 60,0

Tryby Rozdzielczo Cz stotliwo  
pionowa [Hz]

Cz stotliwo  
pozioma [KHz]

WXGA 1280x768 60 47,8
1280x768 75 60,3
1280x768 85 68,6
1280x720 60 44,8

1280x800-RB 120 101,6
1280x800 120 92,9
1280x800 60 49,6
1440x900 60 59,9

1920x1200 60 74,6
WSXGA+ 1680x1050 60 65,3

1920x1080
(1080P) 60 67,5

1920x1080 120 135
1366x768 60 47,7

WUXGA 1920x1200-RB 59,9 74,0
UHD 3840 x 2160 60,0 135,0

Tryby Rozdzielczo Cz stotliwo  
pionowa [Hz]

Cz stotliwo  
pozioma [KHz]

480i 720 (1440)x480 4:3 59,94 (29,97) 15,7

480i
720 (1440)x480 

16:9
59,94 (29,97) 15,7

480i 2880x480:9 59,94 (29,97) 15,7
576i 720 (1440)x576 4:3 50 (25) 15,6

576i
720x576 

(1440x576) 16:9
50 (25) 15,6

576i 2880x576:9 50 (25) 16,6
480p 720x480 4:3 59,9 31,5
480p 720x480 16:9 59,9 31,5
480p 1440x480 16:9 59,9 31,5
576p 720x576 4:3 50 31,3
576p 720x576 16:9 50 31,3
576p 1440x576 16:9 50 31,3
720p 1280x720 60 45,0
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Uwaga:  Funkcje ró ni  si  w zale no ci od modelu.

720p 1280x720 50 37,5
1080i 1920x1080 60 (30) 33,8
1080i 1920x1080 50 (25) 28,1
1080p 1920x1080 23,97/24 27,0
1080p 1920x1080 60 67,5
1080p 1920x1080 50 56,3
1080p 1920x1080 25 28,1
1080p 1920x1080 30 33,8
1080p 1920x1080 120 135
UHD 3840 x 2160 24,0 54,0
UHD 3840 x 2160 25,0 56,3
UHD 3840 x 2160 30,0 67,5
UHD 3840 x 2160 50,0 112,5
UHD 3840 x 2160 60,0 135,0
4K2K 4096x2160 24,0 54,0
4K2K 4096x2160 25,0 56,3
4K2K 4096x2160 30,0 67,5
4K2K 4096x2160 50,0 112,5
4K2K 4096x2160 60,0 135,0

Ograniczenia 
zakresu ród a 
grafiki monitora

Szybko  skanowania poziomego: 15 k-270kHz
Szybko  skanowania pionowego: 24-240 Hz

Maks. cz stotliwo  pikseli: Cyfrowy:600MHz
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ki Przepisy i uwagi dotycz ce 
bezpiecze stwa
Uwaga FCC
To urz dzenie zosta o poddane testom, które stwierdzi y, e spe nia ono 
ograniczenia dla urz dze  cyfrowych klasy B, zgodnie z cz ci  15 Zasad FCC. 
Ograniczenia te okre lono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zak óceniami w instalacjach domowych. Urz dzenie to generuje, 
wykorzystuje i mo e emitowa  energi  o cz stotliwo ci radiowej i w przypadku 
instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami mo e powodowa  uci liwe 
zak ócenia komunikacji radiowej.

Nie ma jednak adnych gwarancji, e zak ócenia nie wyst pi  w danej instalacji. 
Je eli urz dzenie to powoduje uci liwe zak ócenia odbioru radia i telewizji, co 
mo na sprawdzi  poprzez w czenie i wy czenie sprz tu, u ytkownik mo e podj  
prób  usuni cia zak óce  poprzez jeden lub wi cej nast puj cych rodków:
• Zmiana kierunku lub po o enia anteny odbiorczej.
• Zwi kszenie odst pu pomi dzy urz dzeniem i odbiornikiem.
• Pod czenie urz dzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu ni  odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawc  lub do wiadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym 

w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Ekranowane kable
Wszystkie po czenia z innymi urz dzeniami musz  by  wykonane z u yciem kabli 
ekranowanych w celu zapewnienia zgodno ci z przepisami FCC.

Uwaga: Urz dzenia peryferyjne
Do tego urz dzenia mo na pod cza  wy cznie urz dzenia peryferyjne (urz dzenia 
wej cia/wyj cia, terminale, drukarki, itd.) z certyfikatem zgodno ci z ograniczeniami 
klasy B. Dzia anie urz dze  bez certyfikatu b dzie prawdopodobnie powodowa  
zak ócenia odbioru radia i telewizji.

Ostrze enie
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyra nego zezwolenia producenta, mog  
pozbawi  u ytkownika prawa do u ywania tego urz dzenia, przez Federal 
Communications Commission (Federalna Komisj  ds. Komunikacji).

Warunki dzia ania
Urz dzenie to jest zgodne z cz ci  15 zasad FCC. Jego dzia anie podlega 
nast puj cym dwóm warunkom: (1) to urz dzenie nie mo e powodowa  
szkodliwych zak óce  i (2) urz dzenie to musi akceptowa  odbierane zak ócenia, 
w cznie z zak óceniami, które mog  powodowa  niew a ciwe dzia anie.

Uwaga: U ytkownicy z Kanady
To urz dzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjsk  norm  ICES-003.
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Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada.

Zgodno  z rosyjskimi/ukrai skimi certyfikatami prawnymi

Uwaga prawna dotycz ca urz dzenia radiowego

Uwaga: Zamieszczona poni ej informacja prawna jest przeznaczona 
wy cznie dla modeli z bezprzewodow  sieci  LAN i/lub Bluetooth.

Ogólne
Ten produkt jest zgodny ze standardami cz stotliwo ci radiowych i bezpiecze stwa 
ka dego z krajów lub regionów, w których zosta  zatwierdzona do u ywania 
bezprzewodowego. W zale no ci od konfiguracji, ten produkt mo e lub nie zawiera  
bezprzewodowe urz dzenia radiowe (takie jak bezprzewodowa sie  LAN i/lub 
modu y Bluetooth). 

Kanada – Nie wymagaj ce licencji, niskiej mocy 
urz dzenia komunikacji radiowej (RSS-247)

a Informacje ogólne
Dzia anie podlega nast puj cym dwóm warunkom:
1. To urz dzenie nie mo e powodowa  zak óce  oraz
2. Urz dzenie to musi akceptowa  wszystkie odbierane zak ócenia, 
w cznie z zak óceniami, które mog  powodowa  nieoczekiwane 
dzia anie.

b Dzia anie w pa mie 2,4 GHz
Aby zabezpieczy  licencjonowan  us ug  przed zak óceniami radiowymi, 
to urz dzenie mo na u ywa  wewn trz pomieszcze , a instalacja na 
zewn trz wymaga uzyskania licencji.

Lista krajów
To urz dzenie musi by  u ywane przy zachowaniu cis ej zgodno ci z przepisami i 
ograniczeniami kraju w którym b dzie u ywane. W celu uzyskania dalszych informacji nale y si  
kontaktowa  z naszym lokalnym biurem w kraju, w którym b dzie u ywane urz dzenie. 
Najnowsz  Iist  krajów mo na sprawdzi  pod adresem 
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

001



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

of Conformity
We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,�New Taipei City 221,�Taiwan
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And,
Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913 
www.acer.it

_________________                                                                                                    2021/10/22______________
RU Jan / Sr. Manager  Date Acer 
Incorporated (Taipei, Taiwan)

Year to begin affixing CE marking 20��. 

Product: DLP Projector 
Trade Name: Acer
Model Number:                     GD711 / D4K2106

Declare under our own responsibility that the product: 

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in 
conformity with the relevant Union harmonization legislations: Directive 2014/53/EU on Radio Equipment, RoHS 
Directive 2011/65/EU and ErP Directive 2009/125/EC.The following harmonized standards and/or other relevant 
standards have been applied:

 Electromagnetic compatibility

 1 EN 55032:2015+AC:2016-07, Class B
 EN61000-3-2:2014Class D 
 EN 61000-3-3:2013

 EN55035:2017
 EN 301 489-1 V2.1.1
 EN 301 489-3 V2.1.1

� EN 301 489-3 V1.6.1
� EN 301 489-7 V1.3.1

 EN 301 489-17 V3.1.1
� EN 301 489-24 V1.5.1

 Radio frequency spectrum usage

  EN 300 328 V2.2.2
� EN 300 440-1 V1.6.1
� EN 300 440-2 V1.4.1
� EN 302 291-1 V1.1.1

� EN 302 291-2 V1.1.1
� EN 301 511 V9.0.2

 EN 301 893 V2.1.1
 EN 300 440 V2.1.1

� EN301 908-1 V7.1.1
� EN 301 908-2 V6.2.1
� EN 301 908-13 V6.2.1

 Healthy and Safety

�  EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013  EN 62368-1:2014+A11
� EN 50360: 2001/A1: 2012

 EN 50566:2017
� EN 62209-1:2006

 EN 62209-2:2010
� EN 62311:2008

 EN 62479:2010

 RoHS

 ��� ����������

 ErP

� Regulation (EU) No. 617/ 2013
 Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

� Regulation (EU) No. 2019/1782; EN 50563:2011

Radio Equipment (WiFi Dongle) Type:UWA5 or WL-7200-V2
Operation frequency and radio-frequency power are listed as below:
Bluetooth: 2402-2480MHz<10 dBm
WLAN 2.4GHz: 2412MHz-2462MHz < 20dBm
WLAN 5GHz: 5180-5320MHz <23dBm
WLAN 5GHz: 5500-5700MHz < 23dBm

P/N 36.7JU02G001-A

 EN55024:2010+A1:2015�

 EN 50581:2012�



Federal Communications Commission 
Declaration of Conformity 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration: 

Product: DLP Projector

Machine Type: GD711 / D4K2106

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.

Contact Person: Acer Representative

Phone No.: 254-298-4000 

Fax No.: 254-298-4147 

Acer America Corporation 
333 West San Carlos St., 

Suite 1500 
San Jose, CA 95110 

 U. S. A. 
Tel: 254-298-4000 
Fax: 254-298-4147 

www.acer.com


