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 rrzeczyta  uwannie ninie sz  instrukc ę przed rozpoczęciem eksploatac i urz dzenia. Zawarte s  tu 

wanne informac e dotycz ce zasad właściwego montanu, sposobu pracy i konserwac i urz dzenia, 

bezpiecznych dla unytkownika. rrzechowu  instrukc ę w bezpiecznym mie scu, aby w razie potrzeby móc do 

nie  wrócić lub przekazać    kole nym unytkownikom wraz z urz dzeniem. 

 

Zwraca  szczególn  uwagę na rozdziały, które zawiera   sygnały ostrzegawcze i uwagi.  
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektyw  2006/42/WE rarlamentu Europe skiego i Rady 

Krysiak Sp. z o.o. ,ul. Rolna 6  62-081 Baranowo  

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE: 

Andrze  Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że: 

Maszyna:  Zamiatarka spalinowa Handy WZ60BS 

Model： WR67803C 

Numery seryjne: 2022016100001-2022016109999 

Rok produkcji: 2022 

Funkcja: Sprz tanie powierzchni z twardym podłonem na terenach 

przydomowych 

do które  odnosi się ninie sza deklarac a, spełnia wymagania: 

 

2006/42/EC – Dyrektywa rarlamentu Europe skiego i Rady z dnia 17 ma a 2006r. w sprawie maszyn 

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetyczne  

2000/14/EC i 2005/88/EC – Dyrektywa hałasowa 

oraz  

(UE) 2016/1628 zmieniona przez 2017/656 - Rozporz dzenie rarlamentu Europe skiego i Rady (UE) z dnia 

14 września 2016r. w sprawie wymogów dotycz cych silników spalinowych. 

 

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane: 

ISO 8437-1:2019, ISO 8437-2:2019, ISO 8437-4:2018, EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009 

 

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC 

Gwarantowany poziom mocy akustyczne : 102 dB(A) 

Zmierzony poziom mocy akustyczne : 100,4 k=1,99 dB(A)   

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego: 91,1dB(A), K=3 dB(A) 

Wibrac e max.: 5,96 m/s2 K=1.5 m/s2 

Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC 

 

Ninie sza deklarac a zgodności WE traci swo   wanność,  eneli maszyna zostanie zmieniona lub 

przebudowana bez zgody producenta. 

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obsługi. 

 

 

 

12/07/2022, Baranowo 

Data i mie sce wystawienia      

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upowannione   

do sporz dzenia deklarac i zgodności  

Jednostka notyfiku  ca:  

TÜV SÜD Product Service GmbH;  

Zertifizierstelle, Ridlerstraße 65; 80339; Munchen, Germany 
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1. Zawartość opakowania 

 

Ostronnie otwórz opakowanie i wyci gni  z niego wszystkie elementy urz dzenia. Zamiatarka  est 

wstępnie zmontowana. 

Komplet powinien zawierać następu  ce elementy: 

- zamiatarka 

- instrukc a obsługi urz dzenia 

- instrukc a obsługi silnika 

- karta gwarancy na 

2. Przeznaczenie 

  Urz dzenie składa się z  ednostki napędowe  w formie zamiatarki z 

monliwości  przył czenia przystawek. Do zamiatarki monna zamontować z przodu po emnik na 

kurz lub pług lemieszowy do śniegu  ako wyposażenie dodatkowe. 

 

Zamiatarka słuny do sprz tania powierzchni z twardym podłonem, bruków itp.  

Mone pracować takne z po emnikiem zbiera  cym kurz (wyposażenie dodatkowe).  

W zimie zamiatarka mone słunyć do odgarniania śniegu za pomoc  szczotek (lub przy 

wykorzystaniu dodatkowego osprzętu - z pługiem lemieszowym). 

 

Wszystko to sprawia, ne urz dzenie osi ga niepotykan  w swo e  klasie elastyczność i 

wielofunkcy ność. 

Kande inne  e  wykorzystanie  est sprzeczne z przeznaczeniem i mone stanowić powanne 

zagronenie dla unytkownika, a takne prowadzić do uszkodzenia urz dzenia. 

 

Maszyna nie  est przeznaczona do unytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe zna du  ce się pod 

wpływem alkoholu, środków odurza  cych lub leków ogranicza  cych monliwość prowadzenia 

po azdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Urz dzenie mone obsługiwać wył cznie osoba 

dorosła, która zapoznała się z ninie sz  instrukc   i  est świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń,  akie 

mog  wyst pić w wyniku nieprzestrzegania zasad w nie  zawartych.  

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku unycia urz dzenia 

niezgodnego z przeznaczeniem oraz  ego nieprawidłowe  obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody 

poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wył cznie właściciel urz dzenia 

i/lub osoba    obsługu  ca. 

 

Maszyna nie  est przystosowana do unytku komercy nego. Umowa gwarancy na nie obowi zu e w 

przypadku, gdy urz dzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do 

inne  działalności zarobkowe .  
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3. Opis ogólny 

3.1 Opis działania  

Zamiatarka spalinowa zbiera nieczystości za pomoc  szczotki umieszczone  na przodzie 

urz dzenia, obraca  c się z dun  prędkości . Szczotka wprowadzana w ruch za pomoc  mocnego 

silnika spalinowego renomowane  firmy Briggs&Stratton. Zamiatarka wyposanona  est m.in w 

regulac ę docisku szczotki, 2 dune koła napędowe i 2 koła podporowe, dźwignię zmiany biegów i 

dźwignię zmiany k ta pracy.  

Istnie e monliwość zamontowania osprzętu dodatkowego. ro doczepieniu pługu lemieszowego 

urz dzenie zgarnia śnieg. rrzy zastosowaniu po emnika na kurz, nieczystości przez szczotkę 

zbierane s  do wspomnianego po emnika. 

 

3.2 Elementy urządzenia (budowa zamiatarki) 

 

Rys. 1 

 

1. Dźwignia napędu kół 

2. Dźwignia napędu szczotki 

3. Dźwignia zmiany biegów przód i tył 

4. Dźwignia zmiany k ta pracy  

5. Korek wlewu paliwa 
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6. Tłumik 

7. Zaczepy na osprzęt dodatkowy(tylko w kpl. z osprzętem) 

8. Osłona szczotki 

9. Szczotka 

10. Wył cznik zapłonu silnika ON/OFF 

11. Korek wlewu oleju 

12. Koło 

13. Kółko podpórkowe od regulacji docisku szczotki  

14. Obudowa filtra powietrza 

 

rrzed złoneniem zamiatarki zapozna  się z Rys. 1 przedstawia  cym elementy urz dzenia 

 

3.3 Dane techniczne zamiatarki: 

 

Model / numer katalogowy WZ60BS/ 17 043 231 

Szerokość robocza  60 cm  

Silnik   Briggs&Stratton 208cm3 CR950 

Moc silnika znamionowa  4,2 kW /3600 obr/min  

Maksymalny moment obrotowy silnika 12,88 Nm/2600 obr/min 

Waga netto bez paliwa i osprzętu dodatkowego   64 kg 

ro emność zbiornika paliwa 3 L 

ro emność zbiornika ole u 0,6 L 

Średnica szczotki  35 cm 

Wychylanie szczotki (k ta pracy) 3 ustawienia (-15o,0 o,+15 o) 

Biegi  5 do przodu 2 do tyłu 

rrędkość poruszania 1,8-4,8 km/h 

Rozmiar opon kół  ezdnych 13x4.10-6 

Max.ciśnienie w oponach kół  ezdnych  166 kra 

Świeca zapłonowa  F7RTC 

Wibracje max.  5,96 m/s2 k=1,5 m/s2 

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego  91,1 dB(A) k=3 dB(A) 

Zmierzony poziom mocy akustycznej  100,4 dB(A)  K=1,99 dB(A) 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej-  102 dB(A) 

 

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklarac i 

zgodności. rodana wartość emis i drgań została zmierzona metod  znormalizowan  i mone być 

unyta do porównania urz dzenia z innymi urz dzeniami oraz do szacunkowe  oceny stopnia 

ekspozyc i unytkownika na drgania. 

  Wartości emis i drgań mog  być rozbienne i rónne podczas pracy 

urz dzenia, w zalenności od sposobu  e  unycia. Środki ostronności ma  ce na celu ochronę 

unytkownika, powinny opierać się na ocenie ekspozyc i w konkretnych, rzeczywistych warunkach 

pracy (naleny wzi ć pod uwagę wszystkie składowe cyklu pracy, czyli zarówno czas pracy,  ak czas, 
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w którym urz dzenie pozosta e wył czone oraz pracu e bez obci nenia).   

*rroducent zastrzega sobie prawo do zmian poprawia  cych funkc onalność i bezpieczeństwo 

urz dzenia, które niekoniecznie s  odzwierciedlone na rysunkach i w opisach ninie sze  instrukc i. 

 

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa 

 

Zawarte s  tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy 

urz dzenia. 

Urz dzenie  est zaopatrzone w nakle ki ostrzegawcze i informac e w postaci piktogramów – 

umownych znaków ostrzegawczych, które ma   przypominać o bezpieczeństwie unytkowania i 

obsługi. Nakle ki te naleny utrzymywać w czystości i nie wolno ich odkle ać. W przypadku 

uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności naleny dokupić  e u importera i ponownie umieścić 

na maszynie. 

Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy s  umieszczone na osłonie szczotki od zamiatarki. 

Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy zna du  ce się na silniku zostały opisane w 

odpowiednie  instrukc i obsługi silnika doł czone  do urz dzenia. 

 

4.1 Symbole dotyczące urządzenia 

Dba  o to, aby były czytelne: (nie wszystkie s  na urz dzeniu) 

 

 

UWAGA!  

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem 

urządzenia. 

 

UWAGA! 

Zachowaj bezpieczną odległość.  

Przedmioty wyrzucane przez wirujące części zamiatarki 

mogą powodować poważne zranienia. Osoby trzecie powinny 

znajdować się w bezpiecznej odległości.  

 

 

OSTRZEŻENIE!  

Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.  

Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.  

Zakładaj ochronniki słuchu i okulary ochronne. 

Zakładaj maskę przeciwpyłową. 

Pracuj w obuwiu roboczym z przeciwpoślizgową podeszwą. 



11 

    

 

OSTRZEŻENIE!  

Wirujące elementy. Nogi i ręce trzymaj z dala od ruchomych 

elementów.  

Zgaś silnik i zdejmij nasadkę świecy zapłonowej przed 

naprawą, czyszczeniem, transportem czy wykonywaniem 

jakichkolwiek regulacji i konserwacją glebogryzarki bądź gdy 

zostawiasz urządzenie bez nadzoru.  

 

 

OSTRZEŻENIE!  

Nie dotykaj ruchomych części zamiatarki nie zdejmuj 

elementów obudowy zanim nie zgasisz silnika i nie 

zatrzymają się wszystkie elementy ruchome urządzenia. 

Nogi i ręce trzymaj z dala od ruchomych elementów.  

 

 

OSTRZEŻENIE!  

Gazy wydechowe zawierają trujący tlenek węgla. 

Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętych przestrzeniach. 

Miej pewność, że zapewniona jest odpowiednia wentylacja. 

Paliwo jest łatwopalne. Nie pal podczas nalewania paliwa ani 

podczas pracy zamiatarką. Podczas nalewania paliwa trzymaj 

się z dala od źródeł ognia. 

Niebezpieczeństwo wybuchu. 

 

OSTRZEŻENIE!  

Gorąca powierzchnia – silnik nagrzewa się. Nie dotykaj! 

 

 

OSTRZEŻENIE!  

Fabrycznie na czas transportu urządzenie nie zostało zalane 

olejem ani paliwem. Uzupełnij zbiornik oleju i paliwa zanim 

uruchomisz urządzenie. 

 

Gwarantowany poziom mocy akustycznej. 

 

Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa. 

 

4.2 Symbole w instrukcji obsługi 

Bezpieczeństwo Two e i innych  est dla nas spraw  priorytetow . 

W instrukc i i na urz dzeniu umieściliśmy wanne informac e o zagroneniach. 

Ostrzega   i informu   one o niebezpieczeństwie, które mone przynieść szkodę unytkownikowi i 

osobom trzecim. 
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Kandy komunikat o zagroneniu  est poprzedzony symbolem graficznym  oraz  ednym ze słów: 

NIEBEZrIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, UWAGA 

 

oznacza zagrożenie, którego zlekceważenie spowoduje ŚMIERĆ 

lub POWAŻNE obrażenia. 

 

 oznacza zagrożenie, którego zlekceważenie MOŻE doprowadzić do 

ŚMIERCI lub POWAŻNYCH obrażeń. 

 

  UWAGA niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym symbolem MOŻE 

SPOWODOWAĆ obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych. 

 

DODATKOWE PREWENCYJNE INFORMACJE  

 

Monesz równien znaleźć inne wanne informac e, które będ  poprzedzone słowem UWAGA. To 

znaczy: 

 

UWAGA – niezastosowanie się do zaleceń oznaczonych tym symbolem mone spowodować 

uszkodzenie urz dzenia albo mienia. Zastosowanie tych komunikatów ma na celu ustrzenenie 

Ciebie przed uszkodzeniem agregatu, mienia lub otoczenia. 

 

W przypadku nie asności i niezrozumienia instrukc i obsługi i zawartych w nie  wskazówek, proszę 

o kontakt ze sprzedawc , serwisem lub importerem sprzętu celem wy aśnienia wszelkich 

nie asności. 

 

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 

 rrzeczyta  uwannie ninie sz  instrukc ę. rrzechowu    , aby móc do nie  

zagl dać w dowolne  chwili. 

Niewłaściwa instalac a, eksploatac a lub konserwac a tego sprzętu mone spowodować powanne 

obranenia lub śmierć. Operatorzy i personel odpowiedzialny za konserwac ę powinien przeczytać 

instrukc ę  ak i wszystkie inne dokumenty zwi zane z tym sprzętem (instrukc a obsługi silnika) i 

dokładnie przećwiczyć obsługę przed rozpoczęciem instalac i, eksploatac i, lub konserwac i. 

rod na  za wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w te  instrukc i. 

 rrzeczyta  wszystkie nakle ki bezpieczeństwa i oświadczenia zwi zane z 

bezpieczeństwem zał czone do urz dzenia przed przyst pieniem do pracy. rozna  i przestrzega  

wszystkie przepisy lokalne i inne wytyczne zwi zane z wykonywan  prac  tym urz dzeniem. 

rozna  i postępu  zgodnie z dobrymi praktykami pracy podczas montanu, konserwac i, naprawy, 

demontanu lub obsługi tego urz dzenia. 
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 rozna  monliwości swo ego sprzętu, wymiary i elementy steru  ce przed 

przyst pieniem do pracy. Wizualnie sprawdź swó  sprzęt przed rozpoczęciem obsługi, oraz nigdy 

nie unywa  sprzętu, który nie  est w nalenytym stanie technicznym, nie ma elementów 

bezpieczeństwa. Sprawdź cały sprzęt, aby upewnić się, ne  est dobrze dokręcony. Upewni  się, ne 

wszystkie kołki bloku  ce, zatrzaski i poł czenie urz dzenia s  prawidłowo zainstalowane i 

zabezpieczone. Usuń i wymień zniszczone, zunyte lub nadwyręnone części. Upewni  się, ne 

wszystkie nakle ki s  na swoim mie scu i s  czytelne. Utrzymu  kalkomanie w czystości i wymień  e 

 eśli się zuny   lub trudno  e przeczytać. 

 Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne, gogle lub osłonę twarzy 

podczas obsługi urz dzenia. Maszyna podczas pracy powodu e wzniecanie kurzu, po awia   się 

lata  ce odłamki lub  akiekolwiek inne niebezpieczne materiały. 

 

Nie pracuj pod podniesioną szczotką.  

 

 W przypadku nieprawidłowe  eksploatac i urz dzenie mone spowodować 

powanne urazy. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzega  

opisanych wskazówek bezpieczeństwa i zachowania szczególne  uwagi. Zazna om się dobrze ze 

wszystkimi częściami urz dzenia przed  ego montanem.  

 

Przygotowanie do bezpiecznej pracy: 

• Nie pozwala  dzieciom oraz innym osobom dorosłym, które nie zazna omiły się z ninie sz  

instrukc   obsługi, unywać urz dzenia. 

• Urz dzenie nie  est zabawk , zachowa  szczególn  ostronność przez cały czas kontaktu z 

urz dzeniem. 

• Nie unywa  zamiatarki do innych celów nin zamiatanie nieczystości na twardych 

powierzchniach a odśnienarki do odśnienania. 

• Nie korzysta  z urz dzenia w czasie, w którym w poblinu zna du   się inne osoby 

(szczególnie małe dzieci) oraz zwierzęta domowe. Zgaś silnik,  eśli ktoś po awi się w 

obrębie obszaru pracy. 

• ramięta , ne to unytkownik i/lub właściciel ponosz  odpowiedzialność za wypadki i urazy 

innych osób oraz ich mienia. 

• Sprawdź czyszczony teren przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, 

druty oraz inne ciała obce, które mog  zakłócić pracę urz dzenia lub zostać przez ni  

pochwycone i wyrzucone. 

• Noś okulary ochronne podczas pracy, równien w czasie regulac i czy naprawy urz dzenia. 

• Zakłada  do pracy solidne obuwie (wzmocnione czubki) na nieślizga  ce  się podeszwie. 

Nie pracu  na boso oraz w niezapinanym i lekkim obuwiu. Unika  noszenia luźne  odzieny 

z wisz cymi sznurkami czy paskami oraz binuterii, gdyn łatwo mone dostać się w ruchome 

części urz dzenia.  

• rrzed kandym unyciem przeprowadź kontrolę wzrokow  urz dzenia. Nie uruchamia  
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urz dzenia,  eśli brak w nim elementów ochronnych (np. osłony silnika, osłony szczotki) 

albo gdy wkręty, śruby s  zunyte, uszkodzone lub niedokręcone. 

• Unywa  wył cznie części zamiennych i elementów wyposanenia, które zostały dostarczone 

i/lub s  zalecane przez producenta. Unycie innych części zamiennych prowadzi do utraty 

roszczeń z tytułu gwaranc i. 

 

Bezpieczna praca z urządzeniem: 

W trakcie pracy urz dzenia w nadnym wypadku nie podkłada  r k i 

nóg pod, ani w pobline obraca  cych się części urz dzenia. Niebezpieczeństwo zranienia! Wiele 

wypadków zdarza się na skutek nagłego zgaszenia silnika i na echania  e  na stopę. 

 rrzestrzega  przepisów dotycz cych ochrony przed hałasem i przepisów 

lokalnych. Monliwość eksploatac i urz dzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w 

określonych porach dnia (w porze obiadowe , w czasie ciszy nocne ) oraz w określonych obszarach 

(np. kurortach lub klinikach)  est ograniczona. 

 

Nie unywa  sprzętu, dopóki nie  esteś w pełni przeszkolony przez wykwalifikowanego operatora w 

sposobie korzystania z kontrolek, nie poznałeś monliwości urz dzenia, jego wymiarów i wszystkich 

wymogów bezpieczeństwa. Zazna om się z instrukc   szczególnie w tych obszarach 

• Zachowaj wszystkie uchwyty i elementy steru  ce wolne od brudu, smaru, zanieczyszczeń i oleju. 

• Nigdy nie pozwala  nikomu przebywać w poblinu sprzęt podczas pracy. 

• Nie pozwala  siadać na urz dzeniu 

• Nie obsługu  urz dzenia z innego miejsca nin prawidłowa pozycja operatora. 

• Nigdy nie zostawia  sprzętu bez nadzoru, przy pracu  cym silniku lub z podniesion  szczotk . 

• Nie zmienia  ani nie usuwa  nadnych funkcji zabezpiecza  cych. 

• Poznaj zasady bezpieczeństwa obowi zu  ce w miejscu pracy a takne przepisy ruchu drogowego. 

• Gdy masz w tpliwości w kwestii bezpieczeństwa, skontaktu  się ze swoim przełononym lub osob  

odpowiedzialn  za bezpieczeństwo w celu wy aśnienia w tpliwości. 

 

• Nie unywa  urz dzenia w deszczu, przy złe  pogodzie, w wilgotnym otoczeniu. 

• rracu  wył cznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu. 

• Nie uruchamia  urz dzenia przy silnym wietrze, gdy  est słaba widoczność, bardzo wysokie 

lub bardzo niskie temperatury. 

• Nigdy nie uruchamia  urz dzenia w zamkniętych lub źle przewietrzanych pomieszczeniach; 

niebezpieczeństwo zatrucia – spaliny zawiera   szkodliwy tlenek węgla. 

• Do pracy mie  suche dłonie, bez śladów zabrudzeń paliwem lub ole em. 

• Nie korzysta  z urz dzenia w przypadku zmęczenia, osłabione  koncentrac i, gdy  esteś pod 

wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurza  cych. rracu  z rozs dkiem, rób 

przerwy. 

• Nigdy nie zostawia  urz dzenia w mie scu pracy bez nadzoru. 

 Zgaś silnik za każdym razem, gdy pozostawiasz urządzenie. 
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Podczas przerw w pracy pozostaw urządzenie w taki sposób, aby nie stanowiło dla nikogo 

zagrożenia. 

• Nie przechyla  urz dzenia w trakcie uruchamiania.  

• Nie uruchamia  silnika sto  c w polu wyrzutu nieczystości/ śniegu. 

• Uruchamia  i gaś silnik zgodnie z zasadami podanymi w ninie sze  instrukc i i tylko sto  c w 

bezpieczne  odległości od szczotki. 

• rrowadź urz dzenie wył cznie chodz c, nie biega  z maszyn . 

• Zawsze odł cza  napęd szczotki obrotowe ,  eśli urz dzenie nie  est unywane.  

• Nie pracu  przy unyciu urz dzenia, które  est niekompletne, uszkodzone lub przebudowane 

bez zgody producenta. rrzed unyciem sprawdź, czy dźwignie sprzęgła łatwo się porusza   

w obie strony i automatycznie wraca   po puszczeniu do pozyc i wył czone . 

• Nie przeci na  urz dzenia. rracu  tylko w podanym przedziale mocy, nie zmienia  ustawień 

regulatora przy silniku. 

• Nie pal tytoniu podczas pracy urz dzeniem oraz na obszarze, na którym dolewasz paliwo 

lub przechowu esz paliwo, czy samo urz dzenie. Wyeliminu  wszystkie źródła iskier lub 

płomieni, takie  ak np. ognisko, czy inna praca, która powodu e iskrzenie. 

• Uwannie obchodź się z paliwem; rozlane posprz ta . 

• Nie pracu  w poblinu palnych cieczy i gazów - niebezpieczeństwo ponaru lub wybuchu. 

• Nie pracu  w poblinu wysypisk, kanałów czy wałów - monesz stracić równowagę i spaść. 

• Ta zamiatarka nie  est przystosowana do pracy na dachu. 

• Uwana  na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wybo e – pracu  na twardym, równym 

podłonu. 

• rracu  zachowu  c stabiln  pozyc ę, w szczególności na pochyłościach terenu. 

roślizgnięcie się lub upadek mone spowodować powanne obranenia ciała. 

• rodczas pracy ci gle zwraca  uwagę na wystarcza  c  wymianę powietrza – zagronenie 

dla nycia wskutek zatrucia! 

• W razie wyst pienia mdłości, bólu czy zawrotów głowy, zakłóceń widzenia, słuchu lub 

spadku koncentrac i, natychmiast przerwi  pracę; symptomy mog  oznaczać zatrucie 

wysok  koncentrac   spalin – niebezpieczeństwo wypadku! Jeśli poczu esz, ne tracisz 

grunt pod nogami NATYCHMIAST rUŚĆ DŹWIGNIE SrRZĘGIEŁ a szczotka przestanie 

się obracać w ci gu kilku sekund. Nie „wiesza  się” na urz dzeniu, próbu  c bronić się przed 

upadkiem. 

• rracu  zawsze w poprzek zbocza, nigdy do góry lub w dół. Zachowa  szczególn  

ostronność podczas zmiany kierunku  azdy. Nie pracu  na zbyt stromych zboczach – o 

nachyleniu większym nin 15 stopni. 

• Zachowa  szczególn  ostronność podczas odwracania urz dzenia, przyci gania go do 

siebie, podczas cofania oraz zblina  c się do ślepych zaułków, krzaków, drzew i innych 

obiektów, które mog  zasłaniać widoczność. 

• Nigdy nie cofa  urz dzeniem, gdy za nim idziesz. Jeśli musisz cofn ć się maszyn , np. od 

ściany, stań, na pierw się roze rzy  w dół i za siebie a następnie postępu  w poninszy sposób: 

- odst p od urz dzenia by wyci gn ć ręce, 

- upewni  się, ne utrzymu esz równowagę sto  c prawidłowo, 

- ustaw bieg wsteczny. 
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• rodczas obsługi urz dzenia nie opuszcza  bezpieczne  strefy;  eśli to konieczne, na pierw 

zgaś silnik. 

• Silnik i tłumik nagrzewa   się podczas pracy i mone spowodować poparzenia - nie dotyka  

ich. 

•  Uwana , aby podczas pracy gor cy strumień spalin nie został 

skierowany na materiały łatwopalne (np. such  trawę, liście, korę czy paliwo). Nie dotyka  

takich materiałów rozgrzan  powierzchni  tłumika – niebezpieczeństwo ponaru!  

• Nie podnoś ani transportu  urz dzenia w czasie, gdy silnik pracu e. 

• Zgaś silnik kandorazowo podczas przekraczania innych powierzchni nin twarda 

powierzchnia. 

• Usuwa  nieczystości z samego urz dzenia tylko przy zgaszonym silniku. 

• Jeśli urz dzenie zacznie wibrować w niestandardowy sposób, zgaś silnik, rozł cz szczotkę, 

zde mi  nasadkę ze świecy zapłonowe  i szybko poszuka  przyczyny. Wibrac e s  

ostrzeneniem przed problemem. 

• Zawsze wył cz silnik ustawia  c manetkę gazu w pozyc i wył cz-OFF, rozł cz napęd 

szczotki oraz zde mi  nasadkę ze świecy zapłonowe , gdy: 

- oddalasz się od maszyny; 

- przed czyszczeniem otworu wylotowego lub usuwaniem blokady; 

-  eneli urz dzenie  est nieunywane; 

- przed sprawdzaniem, czyszczeniem i przechowywaniem; 

-  eneli w trakcie pracy urz dzenie natrafia na ciało obce lub po awia   się anormalne 

wibrac e.  

W takim przypadku naleny sprawdzić urz dzenie pod k tem uszkodzeń lub 

ewentualnie naprawić. 

• Jeśli powstanie sytuac a nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię 

serwisow  producenta. 

 

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie 

 rodczas konserwac i czy przechowywania pamięta , aby zawsze zgasić 

silnik, przestaw dźwignię gazu i ssania w pozyc ę wył cz OFF, rozł czyć napęd szczotki oraz zd  ć 

nasadkę ze świecy zapłonowe  

• Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie były dobrze dokręcone oraz czy 

urz dzenie  est kompletne i nieuszkodzone. ramięta  o sprawdzeniu przewodów. ramięta  

o sprawdzaniu wszystkich zabezpieczeń. rrzed unyciem zleć naprawę uszkodzonych 

części. 

• Nie pode mu  samodzielnych prób naprawiania urz dzenia, o ile nie posiadasz właściwego 

przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie s  podane w te  

instrukc i, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upowanniony przez Importera. 

• rrzechowu  urz dzenie w suchym mie scu, poza zasięgiem dzieci. 

• Dba  o urz dzenie. Utrzymu   e tak, aby zawsze było czyste. rrzestrzega  instrukc i 

konserwacy nych. 

• Dba  o urz dzenie. rilnu , aby uchwyty były suche, czyste i nie były zanieczyszczone 
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ole em ani smarem. Tłuste, zabrudzone ole em uchwyty s  śliskie i prowadz  do utraty 

kontroli nad urz dzeniem. 

• Wymień uszkodzony tłumik. 

• Noś okulary ochronne, odzien ochronn .  

• Regularnie sprawdza  osłonę szczotki. Ze względów bezpieczeństwa zunyte i uszkodzone 

części naleny bezzwłocznie wymieniać.  

• Nie zmienia  ustawień silnika, nie regulu  obrotów silnika. Nadmierne obroty s  

niebezpieczne dla silnika. Nie regulu  linki dźwigni gazu podczas pracy silnika. 

• Unywa  wył cznie oryginalnych części zamiennych i części wyposanenia, które zostały 

dostarczone i/lub s  zalecone przez producenta. Unycie innych części zamiennych 

prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwaranc i. 

 

4.4 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące paliwa 

• Ostronnie obchodź się z benzyn . Jest wysoce łatwopalna, a opary mog  być wybuchowe. 

• Unywa  wył cznie atestowanych po emników na benzynę. 

• Wlewa  paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkręca  korka zbiornika paliwa i nie 

uzupełnia  paliwa podczas pracy silnika, ani gdy silnik  est  eszcze gor cy. Zgaś silnik i 

odczeka  przyna mnie  2 minuty zanim dole esz paliwo! 

• ro dolaniu paliwa do zbiornika dobrze dokręć korek paliwa i powyciera  rozlane paliwo, 

przesuń urz dzenie w inne mie sce przed uruchomieniem silnika. 

• Uzupełnia  paliwo na wolnym powietrzu. 

• Nie pal tytoniu w trakcie uzupełniania paliwa. 

• rrzechowu  paliwo w mie scu niedostępnym dla dzieci. Nie trzyma  paliwa ani urz dzenia 

w pomieszczeniach, gdzie  est otwarty ogień lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, 

grze nik, piec. 

• Nie uruchamia  silnika w zamkniętym pomieszczeniu. 

• Nie wdycha  oparów paliwa. 

• Utrzymu  silnik w czystości, aby zminimalizować ryzyko ponaru. Usuń z urz dzenia 

wszelkie pozostałości ścinek drewna, nadmiernego smaru, itp. 

 Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do 

osób, które przeczytały, zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w 

tej instrukcji. 

 

5. Przed uruchomieniem 

 ramięta  o uzupełnieniu ole u i paliwa. 

Zamiatarka  est dostarczana z fabryki w stanie wstępnie zmontowanym.  

 rrzed uruchomieniem sprawdź czy wszystkie koła s  dobrze dokręcone. 

 Korzystanie z maszyny ze zbyt niskim ciśnieniem, mone uszkodzić opony! 
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Sprawdź ciśnienie w oponach na obu kołach napędowych przed unyciem. rrawidłowe max. 

ciśnienie w oponach to 166 kPa. 

 

5.1 Olej silnikowy 

Zamiatarka dostarczana jest z pustą miską olejową.  

Zastosuj się do wskazówek producenta silnika odnośnie rodzaju oleju. 

Przed uruchomieniem wlej olej do miski olejowej.  

Zalecany olej SAE10W-30 w zimie lub SAE30 w lecie 

Dla zapewnienia  akości kande urz dzenie zosta e poddane ruchowi próbnemu i napełnione 

ole em silnikowym. rrzed transportem ole  zosta e ponownie spuszczony przez odkręcenie śruby 

spustowe , ale na bagnecie pomiarowym mog   ednak zna dować się resztki ole u silnikowego. 

Nalewanie oleju silnikowego 

1. Ustaw zamiatarkę na stabilne  płaskie  powierzchni 

2. Odkręć korek zbiornika ole u. 

3. Oczyść bagnet zna du  cy się na korku. 

4. Umieść korek z miark  w otworze, aby sprawdzić poziom ole u. 

5. Sprawdź poziom ole u za pomoc  miarki. Odpowiedni poziom ole u powinien być zawsze na 

poziomie maksimum na miarce.  

6. Jeśli poziom  est za niski dole  ole u. 

7. Sprawdź poziom ole u. 

8. rrzykręć korek zbiornika ole u,  eneli poziom  est właściwy. 

Rys. 2 

 

5.2 Paliwo 

Zamiatarka dostarczana jest z pustym zbiornikiem paliwa. 

Używaj tylko benzyny bezołowiowej PB 95. 

 Zastosuj się do wskazówek producenta silnika odnośnie rodzaju 

paliwa. 

Nigdy nie stosuj mieszanek paliwa i oleju. 

Zawsze używaj bezpiecznego pojemnika na paliwo.  

Podczas wlewania paliwa nie pal papierosów. Nie uzupełniaj paliwa w pomieszczeniu 
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zamkniętym. 

Przed dolaniem paliwa zatrzymaj silnik i poczekaj kilka minut, aż ostygnie. 

Paliwo przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po napełnieniu paliwa zawsze 

dobrze dokręć korek zbiornika paliwa. Nie wdychaj oparów paliwa. 

Paliwo jest substancją łatwopalną. Zachowaj wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące 

obchodzenia się z paliwem. 

Nalewanie paliwa 

1. rodczas uruchamiania silnika zachowa  odstęp od mie sca uzupełniania paliwa (min. 3m). 

Zwróć uwagę aby temperatura silnika (i otoczenia) nie była za wysoka. roczeka  an silnik 

ostygnie. Odkręć korek zbiornika paliwa. 

2. Nale  ostronnie paliwo. Nie przepełnia  zbiornika!  

3. Dokręć korek. rowyciera  porozlewane paliwo zanim uruchomisz silnik. 

 

 

Rys. 3 

 

6. Uruchomienie 

 SZCZEGŁŁOWE INFORMACJE DOTYCZCCE DZIAŁANIA I 

KONSERWACJI SILNIKA SPALINOWEGO ZNAJDUJC SIĘ W ZAŁCCZONEJ INSTRUKCJI 

OBSŁUGI SILNIKA. PRZECZYTAJ JC PRZED URUCHOMIENIEM URZCDZENIA. 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju i paliwa. Sprawdź 

czystość filtra powietrza. Patrz załączona instrukcja obsługi silnika. 
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 ZAMIATARKA JEST WYMAGAJCCYM URZCDZENIEM 

Tylko w pełni przeszkoleni operatorzy lub przeszkoleni operatorzy pod nadzorem w pełni 

przeszkolone  osoby powinni unywać te  maszyny. 

 

Przed uruchomieniem zamiatarki: 

•obsługu  elementy steru  ce zamiatarki w terenie. 

•upewni  się, ne zna du esz się w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu ulicznego lub innych 

zagroneń. 

•sprawdź cały sprzęt, upewnia  c się, ne  est szczelny. 

•wymień uszkodzony lub zunyty sprzęt na odpowiednie elementy zł czne. 

•sprawdź ciśnienie w oponach przed zamiataniem. 

•usuń z obszaru zamiatania wszelkie mienie, które mogłoby zostać uszkodzone przez lata  ce 

odłamki. 

•upewni  się, ne wszystkie osoby, które nie obsługu   zamiatarki, zna du   się z dala od obszaru 

wyładunku zamiatarki. 

•zawsze noś odpowiedni  odzien, tak   ak koszula z długim rękawem zapinana na guziki przy 

mankietach; okulary ochronne, gogle lub osłona twarzy; ochrona na uszy; i maska przeciwpyłowa. 

•Wykona  codzienn  konserwac ę zgodnie z harmonogramem konserwac i. 

•Uruchom zamiatarkę na niskich obrotach biegu  ałowego. sprawdzić, czy szczotki obraca   się 

prawidłowo i czy napęd pracu e. 

 rOWAŻNE OBRAŻENIA. Sprawdź, czy nie ma dunych przedmiotów, które 

mogłyby zranić operatora lub inne osoby,  eśli zostan  wyrzucone przez zamiatarkę. Usuń te 

elementy przed uruchomieniem. 

 

6.1 Uruchomienie urządzenia 

Nie uruchamia  urz dzenia niekompletnego czy nieprawidłowo złononego.  

rrzed uruchomieniem sprawdź czy wszystkie elementy zabezpiecza  ce s  prawidłowo 

zamocowane i czy s  w dobrym stanie. 

rrzed uruchomieniem sprawdź teren pracy i usuń ewentualne przeszkody i 

przedmioty (kamienie, szkło, gałęzie itp. mog  m.in. uszkodzić urz dzenie), które mog  zostać 

pochwycone przez wiru  ce elementy. 

Nie pracu  podczas opadów atmosferycznych.  

 Sprawdź ciśnienie w kołach 

 Zachowa  odstęp od osób postronnych 

 Nie pracu  na zboczach 
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 Nie wkłada  kończyn pod ruchome elementy 

  Uruchamia  urz dzenie zachowu  c odstęp od mie sca tankowania (min. 

3m) 

 

  

 

Rys. 4 

 

rrawidłowo zmontowan  maszynę uruchom w następu  cy sposób: 

1. Ustaw wył cznik zapłonu (Rys. 5, poz. 10) w pozyc ę ON/zał cz. 

2. Zawór paliwa (Rys. 5, poz. 20) przesuń w pozyc ę otwart .  
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 Rys. 5 

 

3. Dźwignię gazu (Rys. 5, poz. 17) ustaw na za  ca . 

4. Dźwignię ssania (Rys. 5, poz. 19) ustaw w pozyc ę  zamkniętego ssania  

 

Ciepły silnik uruchamia  w połoneniu dźwigni ssania otwartego. Nie wykorzystu esz wtedy 

„ssania”. 

  Zimny silnik uruchamia  w połoneniu dźwigni ssania zamkniętego. 

5. roci gni  delikatnie uchwyt linki rozrusznika (Rys.5, poz. 18) do momentu, an poczu esz opór. 

Następnie poci gni  szybko i energicznie. W nadnym momencie nie puszcza  linki rozrusznika! 

Ma być napręnona. rozwól, aby wsunęła się delikatnie i poci gni     znowu. 

 

Jeneli silnik nie będzie pracował pomimo kilku prób, mone to być spowodowane zbyt dun  

ilości  paliwa w cylindrze/gaźniku oraz zawilgoceniem świecy zapłonowe . Wy mi  świecę i wytrzy  

  . 

 

Nie zostawia  maszyny bez nadzoru z uruchomionym silnikiem. 
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6.2 Zatrzymanie silnika 

1. Ustaw dźwignię regulac i gazu (Rys. 5, poz. 17) w połonenie „nółwia”/ „O”/STOr. 

rozwól silnikowi popracować na biegu  ałowym przez 12-20 sekund zanim ustawisz wył cznik 

zapłonu (Rys. 5, poz.10) w pozyc ę OFF/wył cz.  

UWAGA nie wył cza  silnika za pomoc  same  dźwigni ssania. Monesz w ten sposób uszkodzić 

silnik. 

2. Zde mi  nasadkę ze świecy zapłonowe . 

 Gdy zgasisz silnik szczotka obraca się jeszcze przez kilka sekund, 

dlatego nie zbliżaj rąk w pobliże, dopóki całkowicie się nie zatrzyma! 

 Upewnij się, że szczotka przestała się obracać zanim na nowo 

uruchomisz urządzenie. 

Jeneli urz dzenie wyda e  akieś niepoko  ce dźwięki – skontaktu  się ze sprzedawc  b dź 

z serwisem producenta. Jeśli nie obserwu esz takich hałasów – urz dzenie  est gotowe do pracy. 

 W SYTUACJI AWARYJNEJ, ZWOLNIJ DŹWIGNIE TAK SZYBKO JAK 

MOŻLIWE I ZATRZYMAJ SILNIK. 

 

6.3 Obsługa dźwigni  

6.3.1 Dźwignia sprzęgła – włączanie napędu kół 

Aby uruchomić napęd kół (Rys. 1, poz. 1), przyciśni  dźwignię do uchwytu co spowodu e wł czenie 

 azdy zamiatarki. 

 

6.3.2 Dźwignia sprzęgła – włączanie szczotki 

Aby uruchomić obroty szczotki przyciśni  dźwignię wł czania szczotki (Rys. 1, poz. 2), do uchwytu 

co spowodu e wł czenie obracania się szczotki. Unywa  te  opc i tylko przy szczotce. Nie przy pługu! 

(pług - wyposażenie dodatkowe) 

 

6.3.3 Obsługa dźwigni zmiany biegów 

To urz dzenie wyposanone  est w 5 biegów do przodu i 2 biegi wsteczne. Wybiera się  e unywa  c 

dźwigni zmiany biegów (Rys. 1, poz. 3). rrzy pracy wybierz bieg 1-4. rrzy prze endnaniu unywa  

biegu 5. W celu wybrania biegu (przy zwolnionych dźwigniach sprzęgieł) przesuń dźwignię zmiany 

biegu w prowadnicy a następnie zabezpiecz wybran  pozyc ę przesuwa  c dźwignię w szczelinę. 

Zachowa  ostronność podczas cofania. rrzed rozpoczęciem zawracania wanne  est, aby obszar był 

wolny od  akichkolwiek przeszkód. Nigdy nie cofa  urz dzenia opiera  cego się o ścianę, drzewo 

lub inny stały przedmiot. 

 UWAGA UNIKAJ USZKODZEŃ rRZEKŁADNI. 

Nie zmienia  biegów w ruchu. 

 

6.3.4 Regulacja kąta pracy szczotki 

Dostępne s  3 pozycje. Szczotkę monna wychylić o 15o w lewo b dź w prawo.  



24 

    

1. Popchnij dźwignię zmiany k ta pracy szczotki (Rys. 1, poz. 4) w bok. 

2. Wybierz odpowiedni  pozyc ę wychylenia przesuwa  c dźwignię w prowadnicy. 

3. Zwolnij dźwignię pilnu  c, aby wskoczyła w szczelinę. 

 

6.3.5 Regulacja wysokości kółek samonastawnych i szczotki 

Kółko podporowe (Rys. 6, poz. 1) pełni funkc ę podporow  ułatwia  c  lepsze manewrowanie 

maszyn , ale odpowiada   równien za regulac ę wysokości szczotki. 

W miarę zunywania się szczotki, konieczne sta e się wyregulowanie  e  odległości od powierzchni 

robocze . Regulac a ta odbywa się poprzez wykręcanie śruby za pomoc  pokrętła i zablokowanie 

ustawienia pokrętłem (Rys. 6, poz. 2). 

 

Rys. 6 

 

 

6.4 Bezpieczeństwo podczas pracy urządzeniem 

 ZAGROŻENIE UrADKIEM 

NIE DZIAŁAJ W rOBLIŻU KRAWĘDZI. 

• ta zamiatarka nie  est przeznaczona do unytku na dachach. 

• podczas pracy zamiatarki naleny przestrzegać wszystkich przepisów rz dowych, lokalnych 

przepisów i innych profes onalnych wytycznych dotycz cych zamiatania. 

• zminimalizu  lata  ce odłamki — unywa  na mnie sze  prędkości obrotowe , która spełni zadanie. 

• trzyma  ręce, stopy, włosy i inn  luźn  odzien z dala od wszystkich ruchomych części. 

• przed opuszczeniem stanowiska operatora z jakiegokolwiek powodu, ZATRZYMAJ SILNIK. 

 

 UWAGA - podczas pracy zamiatark  pozostaw osłonę szczotki (osłonę) oraz wszystkie inne 

osłony i wyposanenie zabezpiecza  ce na swoim mie scu. 

• podczas zamiatania na nierównym terenie zmnie sz prędkość, aby unikn ć „podskakiwania” 

zamiatarki. Mone to spowodować utratę kontroli. 

• nigdy nie zamiata  w kierunku ludzi, budynków, po azdów ani innych obiektów, które mog  zostać 

uszkodzone przez lata  ce odłamki. 

• obsługu  elementy steru  ce tylko podczas pracy silnika. 
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• podczas powolne  obsługi zamiatarki na otwarte  przestrzeni naleny sprawdzić, czy wszystkie 

elementy steru  ce i urz dzenia ochronne działa   prawidłowo. Zanotu  wszelkie naprawy 

potrzebne podczas pracy zamiatarki. Zgłoś wszelkie potrzebne naprawy. 

 

6.5 Strefa bezpieczeństwa operacji 

rodczas pracy z urz dzeniem nie opuszcza  strefy bezpieczeństwa pracy oznaczone  strzałkami 

na poninszym Rys. 7.  

 

 Rys. 7 

 

Jeśli  est konieczne opuszczenie strefy pracy, np. w celu regulac i wysokości docisku szczotki lub 

doł czenia wyposanenia dodatkowego, na pierw zatrzyma  silnik. 

 

6.6 Wskazówki dotyczące zamiatania 

• Unika  nadmiernego nacisku w dół na sekc e szczotek, aby zapobiec nadmiernemu zunyciu.  

• Skieru  zanieczyszczenia, ustawia  c głowicę szczotki pod k tem w tym kierunku, w którym 

chcesz zbierać nieczystości. 

• Obserwuj kierunek wiatru. Zamiatanie z wiatrem sprawia, ne zamiatanie jest bardziej efektywne 

i pomaga utrzymać zanieczyszczenia z dala od operatora. 

 

1. Obróć głowicę szczotki w kierunku, w którym chcesz skierować zanieczyszczenia. 

2. Uruchom silnik na biegu  ałowym. 

3. Wł czyć napęd szczotek. (Lewa dźwignia steru  ca) 

4. Zwiększ obroty silnika do prędkości zamiatania. 

5. Wł cz napęd kół/ trakcy ny. (rrawa dźwignia steru  ca) 

 UWAGA UNIKAJ USZKODZEŃ ZAMIATARKI. 

Zmnie sz prędkość poruszania się, aby unikn ć uderzenia w nieruchome obiekty. 

 UWAGA UNIKAJ USZKODZEŃ ZAMIATARKI.  

Nie zamiata  w stosy 

Prędkości szczotki, silnika i jazdy 

zmieniać prędkość szczotek, silnika i  azdy w celu dopasowania do warunków zamiatania. 
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Duże powierzchnie 

podczas zamiatania dunego obszaru, takiego  ak parking, zrób ścienkę na środku i zamiata  w obie 

strony. zmnie sza to ilość śmieci, które zamiatarka musi zamiatać na  edn  stronę. 

Śnieg 

do skutecznego zamiatania potrzebne s  dune prędkości szczotek i małe prędkości przesuwu. W 

przypadku mokrego i/lub głębokiego śniegu zwiększyć prędkość do prawie pełnego gazu.  

romaga to zapobiegać gromadzeniu się śniegu wewn trz okapu szczotki. 

W głębokim śniegu mone być konieczne wykonanie kilku prze azdów, aby dostać się na czyst  

powierzchnię. 

Aby śnieg nie wiał z powrotem na zamiatany obszar, zawsze zamiata  tak, aby wiatr był za plecami. 

Brud i żwir 

aby ograniczyć kurzenie do minimum, zaplanu  zamiatanie na dni, kiedy  est pochmurno i wilgotno 

lub po deszczu. Równien zamiata  z wiatrem w plecy. 

Niskie prędkości szczotek i umiarkowane prędkości  azdy na lepie  sprawdza   się w usuwaniu 

zanieczyszczeń z twardych powierzchni. Zbyt dune prędkości szczotek ma   tendenc ę do 

wzbi ania kurzu ze względu na agresywne działanie zamiatarki. 

Aby zamiatać nwir, uny  odpowiednie  prędkości szczotki, aby „toczyć” nwir, a nie go rzucać. 

Ciężkie zanieczyszczenia 

 edź powoli - 1-2 m/h. 

Zamiata  ścienkę mnie sz  nin pełna szerokość zamiatarki. 

 

7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie 

części zamiennych 

 Zgaś silnik, rozł cz szczotkę i odł cz przewód świecy zapłonowe  przed 

napraw , regulac   b dź czynnościami konserwacy nymi. roczeka  an szczotka się zatrzyma a 

silnik ostygnie. 

 Jeśli naprawy przekraczają Twoje możliwości lub nie było o nich wzmianki w 

instrukcji – zgłoś się do najbliższego autoryzowanego serwisu. 

Nie spryskuj silnika wodą. Nie myj urządzenia myjką ciśnieniową! 

 

7.1 Czyszczenie i konserwacja 

Zasadniczo urz dzenie, z wy  tkiem silnika, nie wymaga szczególne  obsługi. Oznacza to, ne nie 

s  ściśle określone regularne czynności obsługowe. Aby uzyskać gotowość i sprawność urz dzenia, 

przestrzega  następu  cych punktów: 

1. Dokładnie przeczyta  rozdział o konserwac i w zał czone  instrukc i obsługi silnika.  

2. Poziom oleju w silniku - sprawdza  regularnie poziom ole u i dole  lub wymień ole   eśli  est to 

wymagane (patrz zał czona instrukc a obsługi silnika). 

3. Filtr powietrza. Gdy maszyna unytkowana  est w bardzo zakurzonym środowisku często 

kontrolu  filtr powietrza (patrz zał czona instrukc a obsługi silnika). 
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4. Utrzymu  urz dzenie w czystości. Do czyszczenia stosu  szczotkę lub szmatkę, monesz unyć 

środków do pielęgnac i samochodu – nie unywa  rozpuszczalników ani my ki 

wysokociśnieniowe , gdyn mog  ulec uszkodzeniu uszczelki i bezobsługowe łonyska. Nie my  

silnika wod . 

5. rrzed kandym unyciem sprawdź urz dzenie pod k tem widocznych usterek, takich  ak 

nieprzytwierdzone lub uszkodzone części. Regularnie sprawdza  dokręcenie wszystkich śrub i 

wkrętów. Zunyte b dź źle dokręcone nakrętki mog  spowodować bardzo niebezpieczne 

uszkodzenia silnika b dź ramy. 

6. Sprawdza  regularnie stan obudowy, urz dzeń bezpieczeństwa i osłony szczotki pod k tem 

uszkodzeń i stabilności przymocowania. Wymień na nowe,  eśli zachodzi taka potrzeba.  

7. Nie przechowu  urz dzenia z pełnym zbiornikiem paliwa w pomieszczeniu zamkniętym gdzie 

opary paliwa mog  stanowić niebezpieczeństwo w poł czeniu z iskr  b dź płomieniem. Niech 

silnik ostygnie zanim schowasz urz dzenie w mie sce przechowywania. 

8. ro pracy sprawdza  urz dzenie i usuwa  wszystkie nieczystości, pozostałości smaru z  e  kółek, 

otworów a takne silnika i tłumika. Nie unywa  twardych narzędzi – mog  uszkodzić urz dzenie. 

9. Jeśli chcesz spuścić paliwo, zrób to przed zim , na zewn trz. 

10. Smaru  regularnie osie kół. 

11. W przypadku konieczności wymiany pasów prosimy o kontakt z 

dystrybutorem lub lokalnym agentem. Nie zmieniaj ich samodzielnie. 

 

7.2 Przechowywanie 

1. Urz dzenie przechowu  w suchym mie scu poza zasięgiem dzieci. 

2. rrzechowywanie urz dzenia pod plandek , nylonowym workiem czy podobn  osłon  nie  est 

zalecane; mone się pod ni  zbierać wilgoć, która będzie powodować rdzewienie urz dzenia. 

3. Oczyść maszynę z brudu i wszelkich nieczystości.  

4. Nie przechowuj zamiatarki z obci neniem na szczotce. Waga odkształci włosie, niszcz c 

skuteczność zamiatania. 

5. Nie przechowu  szczotek polipropylenowych w bezpośrednim świetle słonecznym. Materiał 

mone ulec zniszczeniu i kruszeniu, zanim włosie się zuny e. 

6. Materiał szczotki polipropylenowe  naleny trzymać z dala od intensywnego ciepła lub 

płomienia. 

7. Oprónni  zbiornik paliwa unywa  c odsysarki. raliwa nie wylewa , zutylizu  lub odda   e w 

punkcie skupu. rrzestrzega  zasad ochrony środowiska. 

8. Oprónni  zbiornik ole u. Ole u nie wylewa , zutylizu  lub odda   e w punkcie skupu. rrzestrzega  

zasad ochrony środowiska. 

9. Odł cz przewód świecy zapłonowe . 

10. rrzed ustawieniem urz dzenia w zamkniętym pomieszczeniu poczeka  an ostygnie silnik. 

 

7.3 Przygotowanie do transportu 

1. Oczyść maszynę z brudu i wszelkich nieczystości.  

2. Oprónni  zbiornik paliwa unywa  c odsysarki. raliwa nie wylewa , zutylizu  lub odda   e w 

punkcie skupu. rrzestrzega  zasad ochrony środowiska.  

3. Oprónni  zbiornik ole u. Ole u nie wylewa , zutylizu  lub odda   e w punkcie skupu. rrzestrzega  
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zasad ochrony środowiska. 

4. Odł cz przewód świecy zapłonowe . 

5. Włón urz dzenie do oryginalnego b dź zastępczego kartonu. 

 

7.4 Zamawianie części 

rrzy zamawianiu części zamiennych poda  następu  ce dane urz dzenia z tabliczki znamionowe , 

umieszczone  na obudowie: 

• Typ urz dzenia 

• Numer artykułu 

• Numer identyfikacyjny 

W celu przyspieszenia realizac i zamówienia poda  numer części zamienne , któr  potrzebu esz. 

Monesz równien dosłać zd ęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: 

czesci@krysiak.pl – ułatwi to  ednoznaczn  identyfikac ę zwłaszcza w przypadku niezna omości 

numeru części. 

Zamówienia części monesz dokonać równien w autoryzowanych punktach serwisowych, których 

wykaz zna dziesz na stronie internetowe  producenta: www.krysiak.pl 

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.  

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić urządzenie i skrócić jego żywotność. 

 

rroducent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urz dzenie,  eneli zostan  one 

wywołane z powodu nieprawidłowo wykonane  samodzielne  naprawy, zastosowania 

nieoryginalnych części zamiennych, względnie zastosowania urz dzenia niezgodnie z  ego 

przeznaczeniem. 

 

11. Najpopularniejsze usterki 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie  

Silnik nie 

uruchamia się 

Odł czony kapturek świecy 

zapłonowe . 

Załón kapturek świecy zapłonowe . 

Uszkodzona świeca zapłonowa. Wyczyść, popraw odstęp elektrod, wymień 

świecę. 

Niski poziom ole u Uzupełni  ole  

Brak paliwa lub stare paliwo. Napełni  zbiornik czystym paliwem. 

Silnik przegrzewa 

się 

Zbyt niski poziom ole u silnikowego. Dole  ole u wg instrukc i silnika. 

Ograniczony dopływ powietrza. Wyczyść pokrywę silnika. 

Rozregulowany gaźnik. Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Silnik pracu e 

nieregularnie 

Ssanie nie zostało wył czone. Wył cz ssanie. 

Brudna świeca zapłonowa Wyczyść świecę 

Luźny przewód świecy zapłonowe . rodł cz przewód świecy zapłonowe  i dociśni . 

Stare lub zanieczyszczone paliwo. Spuść paliwo i nale  do zbiornika świene  

benzyny. 

Zapchany odpowietrznik korka 

wlewu paliwa. 

Udronni  odpowietrznik korka wlewu paliwa. 

mailto:czesci@krysiak.pl
http://www.krysiak.pl/
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Woda lub brud w systemie 

paliwowym. 

Spuść paliwo ze zbiornika. Nale  świene. 

Brudny filtr powietrza. Wyczyść filtr powietrza. 

Rozregulowany gaźnik. Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Zbyt niskie obroty 

przy rozruchu 

Zbyt duny odstęp elektrod w świecy 

zapłonowe . 

Ustaw odstęp (patrz instrukc a obsługi silnika). 

Rozregulowany gaźnik. Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Brudny filtr powietrza. Wyczyść filtr powietrza. 

Nadmierne 

wibrac e 

roluzowane albo zunyte części. Natychmiast zatrzyma  silnik, odł cz przewód 

świecy zapłonowe , dokręć poluzowane części. 

Zunyte elementy wymień. 

Szczotka nie 

obraca się 

Sprzęgło nie  est właściwie 

wyregulowane. 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

rasek nie  est napięty. Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Urz dzenie nie 

pracu e-nie  edzie 

Sprzęgło nie  est właściwie 

wyregulowane. 

Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

rasek nie  est napięty. Uda  się do autoryzowanego serwisu. 

Urz dzenie 

niedokładnie 

zamiata 

Niewłaściwa odległość pomiędzy 

szczotk  i powierzchni  robocz . 

Ustaw odpowiedni  odległość między szczotk  

a powierzchnia robocz . 

Zunyta szczotka Wymień szczotkę. 

 

12. Gwarancja 

Na ninie sze urz dzenie obowi zu e 24-miesięczna gwaranc a. W ramach gwaranc i gwarant 

zapewnia kupu  cemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkc onowaniu urz dzenia wynika  cych 

z  ego wadliwości konstrukcy nych i materiałowych. Niektóre części konstrukcy ne ulega  ce 

normalnemu zunyciu oraz szkody wywołane naturalnym zunyciem, przeci neniem lub 

nieprawidłow  obsług , s  wykluczone z zakresu gwaranc i. Warunkiem skorzystania ze świadczeń 

gwarancy nych  est przestrzeganie podanych w instrukc i obsługi wskazówek dotycz cych 

oczyszczania, konserwac i i napraw urz dzenia. rróby samodzielne  naprawy urz dzenia 

względnie  ego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupowannione, powodu   

wygaśnięcie gwaranc i.  

 

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancy nego  est przekazanie nierozmontowanego 

urz dzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie 

obowi zków wynika  cych z gwaranc i nast pi w terminie 30 dni, licz c od dnia dostarczenia 

urz dzenia przez Unytkownika. 

W przypadku reklamac i gwarancy ne  lub zlecenia naprawy naleny dostarczyć oczyszczone 

urz dzenie wraz z informac   o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia 

wskazówek dotycz cych nadania przesyłki naleny skontaktować się z gwarantem. 

 

Utylizac ę Two ego urz dzenia przeprowadzimy bezpłatnie.  

Naprawy nie ob ęte gwaranc   monna zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu. 
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13. Usuwanie odpadów i recycling 

Kande gospodarstwo  est unytkownikiem maszyn i urz dzeń, a co za tym idzie – potenc alnym 

wytwórc  niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymne 

niebezpiecznych substanc i, mieszanin oraz części składowych. Z drugie  strony zunyty sprzęt to 

cenny materiał, z którego monna odzyskać surowce. 

Unytkownik urz dzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowi zany  est do 

prowadzenia prawidłowe  gospodarki odpadami zgodnie z przepisami kra owymi. Nie wyrzuca  

urz dzenia razem z odpadami domowymi. rrzekan  e,  ego akcesoria i opakowanie do zgodne  z 

przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizac i. Starannie oprónni  zbiornik ole u oraz 

paliwa, odda  urz dzenie w punkcie recyklingu – unyte w produkc i elementy z tworzyw sztucznych 

i metalu monna posegregować i poddać selektywne  utylizac i. Nie wylewa  zunytego ole u i resztek 

paliwa do zlewu, ani do kanalizac i – odda  go osobno w punkcie recyklingu. Informac e o 

dostępnym systemie zbierania zunytego sprzętu monna znaleźć u sprzedawcy oraz w urzędzie 

miasta/gminy. 

ramięta , ne odpowiednie postępowanie ze zunytym sprzętem zapobiega negatywnym 

konsekwenc om dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego! 

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta. 

ramięta , ne producent bezpłatnie przeprowadza utylizac ę przesłanych do niego zunytych i 

uszkodzonych swoich urz dzeń. 

 

14. Ryzyko resztkowe 

Mimo tego, in producent ponosi odpowiedzialność za konstrukc ę urz dzenia, pewne elementy 

ryzyka s  podczas pracy nie do uniknięcia: 

- odrzucenie przedmiotu, 

- uszkodzenie słuchu w przypadku braku skuteczne  ochrony słuchu 

- uszkodzenie płuc w przypadku braku odpowiednie  maski przeciwpyłowe  

- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odprysku  ce elementy, 

- pochwycenie i wpl tanie odzieny w ruchome części. 

- uszczerbek na zdrowiu spowodowany emis   wibrac i,  eśli elektronarzędzie  est unywane 

przez dłunszy czas lub nie  est odpowiednio zarz dzane i konserwowane. 

 

Ocena ryzyka resztkowego 

W przypadku przestrzegania wskazówek zna du  cych się w ninie sze  instrukc i zagronenie 

resztkowe podczas unytkowania urz dzenia  est ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu 

opisanych zwiększa ryzyko resztkowe. 

 

 Ta maszyna wytwarza pole elektromagnetyczne podczas pracy. To pole 

mone w pewnych okolicznościach kolidować z aktywnymi lub pasywnymi implantami medycznymi. 

Aby zmnie szyć ryzyko powannych lub śmiertelnych obraneń, zalecamy osobom z implantami 

medycznymi skonsultowanie się ze swoim lekarzem i producentem implantu medycznego przed 

unyciem tego urz dzenia. 
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15. Rysunki złożeniowe 

 

 


