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Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 

 Krótkie wprowadzenie:
W oparciu o oryginalny system benzynowy, niezbędne urządzenia do tankowania 

LPG zostały dodatkowo zainstalowane w generatorze, dzięki czemu osiągnięta 

zostanie lepsza efektywność kosztowa przy niższej emisji szkodliwych substancji 
w miejscu, w którym zapewnione jest wygodne zasilanie LPG.

.AUWAGA! 

LPG i benzyna są produktami łatwopalnymi i wybuchowymi. LPG w pewnym stężeniu może 

spowodować uduszenie ludzi, dlatego należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Chociaż nie 

dojdzie do wycieku benzyny lub ropy naftowej do samych generatorów, należy jednak zapewnić 
niezawodne połączenie między zaworem ciśnieniowym / zaworem redukcyjnym a urządzeniami 

zasilającymi LPG.                                                                                                                                                                                

IAUwaga! 

Emisje z generatorów są szkodliwe i zawierają tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodory i 

tlenki azotu, dlatego nie wolno pracować w warunkach słabej wentylacji. 

Generatory zasilane gazem LPG powinny być unieruchomione na wypadek wycieku gazu LPG z 

rurociągów łączących w wyniku nieoczekiwanego ruchu generatorów.

IAUwaga 

Po zatrzymaniu pracy generatora zasilanego LPG należy bezwzględnie wyłączyć zawór zasilania 

paliwem, aby zapobiec nieoczekiwanemu wyciekowi LPG.

IAUwagaI 

LPG i benzyny można używać wyłącznie oddzielnie, a nie w mieszaninie. Ponieważ generatory są 
specjalnie regulowane dla paliwa LPG i benzyny, gaz ziemny nie jest zalecanym paliwem, 

ponieważ nigdy nie przeprowadzono wiarygodnych badań eksperymentalnych w tym zakresie. 

l.&UwagaI 

Wszystkie systemy zasilania gazem zostały zdebugowane przed opuszczeniem fabryki, więc nie 

jest dozwolona żadna regulacja przez laików. 

A 

A  Zawór rozruchowy           

B Punkt wtrysku LPG 

B 

Uruchom generator na paliwie LPG lub przełącz z systemu benzynowego na system LPG

I. Wyłącz przełącznik paliwa

2. Usunąć lub uwolnić pozostałości gazu w gaźniku. Informacje na temat metody uwalniania 

znajdują się w rozdziale instrukcji dotyczącym konserwacji.

3. W przypadku bezpośredniego rozruchu elektrycznego silnik powinien być włączony.

4. Jeśli nie można uruchomić generatora, należy uruchomić zawór wzbogacania 3-5s, jak 

wskazano w tabeli A. (Uwaga: Długotrwałe naciśnięcie nie jest dozwolone, w przeciwnym 

razie nastąpi wyciek gazu), a następnie szybko wyciągnąć rozrusznik lub uruchomić go 

elektrycznie. Blokada powinna być używana w połączeniu z zimną pogodą.

Uruchamianie silnika elektrycznie lub przełączanie z instalacji LPG na instalację benzynową 

I.   Zakręcić zawór zasilania LPG (ten na rurociągu LPG lub stalowej butli LPG).

2. Włącz przełącznik paliwa 

3. Włącz silnik i uruchom go bezpośrednio, gdy energia elektryczna jest mocą rozruchową 
4. klin powinien być używany w połączeniu z zimną pogodą lub gdy nie można uruchomić 

silnika.


