
Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania 

Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest 

ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego 

użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla 

szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. 

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa AKCESORIÓW DO PIŁ 

 

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności 

1. Ryzyko skaleczenia i urazów mechanicznych 

o Podczas wymiany ostrzy lub łańcuchów tnących zawsze używaj rękawic ochronnych, 

aby uniknąć skaleczeń. 

o Przechowuj zapasowe elementy, takie jak łańcuchy lub prowadnice, w odpowiednich 

osłonach ochronnych, aby zapobiec przypadkowym urazom. 

o Unikaj manipulowania uszkodzonymi akcesoriami, które mogą mieć ostre krawędzie 

lub pęknięcia. 

2. Ryzyko odrzutu przedmiotów 

o Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamontowane i dobrze dokręcone 

przed uruchomieniem piły. 

o Używaj tylko akcesoriów zgodnych z modelem piły, aby uniknąć ich 

niespodziewanego odrzutu. 

o Regularnie sprawdzaj stan łańcucha tnącego i prowadnic, aby uniknąć ich oderwania 

się podczas pracy. 

3. Ryzyko poślizgnięcia lub upadku 

o Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, aby zapobiec ich śliskości podczas montażu. 

o Stosuj obuwie z antypoślizgową podeszwą podczas pracy na nierównym lub 

wilgotnym terenie. 

4. Ryzyko hałasu i utraty słuchu 

o Niektóre akcesoria, takie jak prowadnice zwiększające prędkość cięcia, mogą 

generować większy hałas. W takich przypadkach stosuj ochronniki słuchu. 

5. Ryzyko porażenia prądem 

o W przypadku akcesoriów używanych z piłami elektrycznymi upewnij się, że przewody 

i złącza są odpowiednio izolowane. 

o Nie używaj akcesoriów elektrycznych w wilgotnym środowisku bez odpowiednich 

zabezpieczeń. 

o Przed montażem akcesoriów odłącz urządzenie od źródła zasilania. 



6. Ryzyko oparzeń 

o Unikaj dotykania metalowych prowadnic lub łańcuchów tnących bezpośrednio po 

pracy, gdy mogą być nagrzane. 

o Jeśli używasz akcesoriów z pił spalinowych, poczekaj, aż silnik i układ wydechowy 

ostygną przed przystąpieniem do konserwacji. 

7. Ryzyko utraty kontroli nad urządzeniem 

o Upewnij się, że wszystkie uchwyty i mocowania akcesoriów są stabilne i nie mają 

luzów. 

o Regularnie sprawdzaj stan zamocowania prowadnic i ostrzy, aby uniknąć ich 

przesunięcia podczas pracy. 

o Nie używaj akcesoriów, które są zbyt ciężkie lub niewygodne w obsłudze. 

8. Środki ostrożności w specyficznych warunkach 

o W wilgotnym środowisku używaj akcesoriów odpornych na korozję, takich jak 

łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. 

o W wysokich temperaturach przechowuj akcesoria w cieniu, aby uniknąć ich 

odkształcenia. 

o Unikaj pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, który 

może utrudniać kontrolę nad narzędziem. 

9. Ryzyko związane z brakiem konserwacji 

o Regularnie czyść łańcuchy i prowadnice, aby usunąć resztki trocin i smaru. 

o Smaruj ruchome elementy akcesoriów, takie jak łańcuchy, zgodnie z instrukcjami 

producenta. 

o Sprawdzaj stan akcesoriów przed każdym użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym 

stanie technicznym. 

10. Środki ochrony osobistej 

o Noś rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież roboczą podczas montażu i pracy z 

akcesoriami. 

o Używaj kasku ochronnego, jeśli pracujesz w miejscach narażonych na spadające 

odłamki drewna. 

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń  

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia 

oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i 

materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków 

ostrożności. 


