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Instrukcja obsługi 

TWS Baseus Bowie M3 

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. 



rn 
Procedura połączenia 

O Włącz słuchawki 

Słuchawki douszne włączą się automatycznie po 
otwarciu pokrywy etui ładującego. 

@ Połączenie bezprzewodowe 

Włącz tryb łączności bezprzewodowej w telefonie, 
aby wyszukać i sparować słuchawki. 
Wybierz urządzenie: Baseus Bowie M3
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Wireless CD 

t.Pqf \ Baseus Bowie M3 

@ Pobierz aplikację i sparuj z nią słuchawki. O Wyłącz słuchawki 

Instrukcja obsługi 

f.l Tryb słuchania muzyki: 

Włóż słuchawki do etui i zamknij 
pokrywę, aby je wyłączyć. 

� I Tryb słuchania muzyki: Odtwórz/pauza: Włącz/Wyłącz (L lub R) 

- 1<111 Poprzednia piosenka: przytrzymaj lewą słuchawkę na 1,5 s 

- � Następna piosenka: przytrzymaj prawą słuchawkę na 1,5 s 

• •• f Sktywacja asystenta głosowego: kliknij trzykrotnie lewą lub prawą słuchawkę (L lub R) 

•11111 Tryb redukcji szumów: 

Dwukrotnie dotknij lewej lub prawej słuchawki (L lub R) 

Kolejność trybów: tryb redukcji szumów> tryb normalny> tryb przezroczystości 

\_ Tryb połączenia: 

•• f Odbieranie/rozłączanie się: Kliknij dwukrotnie lewą lub prawą słuchawkę (L lub R) 

- 'I. Odrzucanie połączenia: przytrzymaj lewą lub prawą słuchawkę (L lub R) przez 1,5 

Końcówka douszna z 
--�.-- żelu krzemionkowego 
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Parametry produktu 

Producent- Baseus
Model- Bowie M3
Kod producenta- A00051900211-00
Materiał- ABS, PC
Waga- ok. 49 g
Wersja Bluetooth- 5.3
Zasięg Bluetooth- 10 m
Kompatybilność- większość urządzeń bezprzewodowych
Czas odtwarzania- słuchawki: ok. 6.5 h (bez ANC, głośność 70%), etui: 30 h
Port ładowania- USB-C
Czas ładowania- przewodowo: ok. 1 h, bezprzewodowo: 2.5 h
Pojemność akumulatora- słuchawki: 35 mAh (każda), etui: 400 mAh
Kodeki audio- AAC, SBC
Pasmo przenoszenia- 20 Hz - 20 kHz
Wymiary- 60.6 × 53.3 × 26.5 mm

*Powyi:sze dane zostaty zmierzone przez laboratorium Baseus, rzeczywiste uiycie moie byC nieco inne w zalei:noSci 
ad konkretnych okolicznosci. 

Zawartosc zestawu 
- słuchawki
- etui ładujące
- kabel USB-C 0,3 m



Nazwa 



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd 
Adres: 2nd Floor,Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008,Xuegang Rd, 
Gangtou Community, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen.

Produkt:  Baseus True Wireless Earphones
Model: Bowie M3

Częstotliwość radiowa: 2400-2480 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i 
uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
https://files.innpro.pl/Baseus



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, 
stworzonej przez producenta.

https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie 
lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie 
użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach 
konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy 
regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu 
fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku 
wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć 
kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej 
konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności 
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie 
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.



Akumulator LI-ION 
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z 
uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i 
użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w 
warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada 
urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność 
akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 
15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają 
je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc 
należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w 
miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który 
z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i 
użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w 
warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla 
urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w 
rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada 
urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność 
akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 
5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je 
trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania 
akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc 
należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa 
miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w 
miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.




