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 (2) z torebki z akcesoriami. Przymocuj wytu 
do pokrywy za 



 

Wymagana minimalna  

atycznej, podanej na tabliczce znamionowej 
 

Oznaczenie klas klimatycznych: 

SN - C do +32 C 

N - C do +32 C 

ST - C do +38 C 

T - C do +43 C 

Ustaw  

przeznaczone do zabudowy. 

 

 

Model W1(mm) D1(mm) H1(mm) C1(mm) 

SFCF-102-WF3 545 480 1450 100 

SFCF-202-WF3 905 545 1450 100 

SFCF-252-WF3 954 616 1500 100 

SFCF-302-WF3 1120 700 1600 100 

1300 700 1600 100 
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nej odpowiada 

Europejskiej. 
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nia  
fabrycznych. 

Ustawianie temperatury 

j przycisk ustawiania temperatury (SET). Dodatkowe pole na  zakresu temperatu
 

Kiedy wszystkie SET  
 i SUPER

SET  sp  
 



Zalecenia emperatury: 

Zalecenia rki 

Zalecenia   

 

zasu. 

 (kolor niebieski): 

Poziomy 1 i 2  

Poziom  

, gdy funkcja jest , gdy 
  

 

 ok. 30 minut. 

enia i ponownego uruchomienia
 

przytrzymaniu przycisku przez ok. 3 sekundy. 

 

yw  

- odpowiednia do yw i prze

- Umie chcesz   

- liczce znamionowej 

-  przez ten czas n kowych pr

, zanim umie
z ok. 2 godziny.  

abliczce 
znam musi a lub ugotowana 
przed  

 

 



, przed , np. w temperaturze p
 

nawet zamr ,  
 

Pomocne w  

 

 

- m liczce znamionowej

- p  przez ten czas n kowych pr

- 

-  

-   oraz 
rzeczyw

-  niowych 

-  

- chude produkty  

- 

-  
ich przechowywania. 

 

 

-  przechowywane w sklepie 

- rce w 

- nie pokrywy  

- 

- nie  

 

  
 

 Sprawdzaj regularnie czy w uszczelce pokrywy 
 

  
 przech

koszyki i inne akcesoria. 
 

 przed 
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powierzchnie. 

 

 

N  regularnie 
szronu nie w , metalowych 

 

W przypadku, gdy warstwa lodu  
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pojemnika.  miejscu. 

dstawiony pojemnik 
 

  
 z wymaganiami. 



 

 

 

 
 

 
 

zbyt 
mocno 

  
, czy nie jest uruchomiona funkcja s  

nie 
wyst  
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Szron zbie
uszczelce klapy 

 
 

 ustabilizowane.  
 

 

 

Mokra obudowa normalne zjawisko. 
 

 

to 
normalne zjawisko.  

Jest to normalne zjawisko. 

 
 

 
 

Wymiana   

  

st automatyczny w momencie odchylenia pokrywy o ponad 30 stopni. 
pokrywy o ponad 30 s  e

 

Zdemontuj lampy . Poluzuj  i przewody elektroniczne. 
nie, zamocuj je odpowiednio. 

.  


